
Назначение 

Утилита EnergyImport выполняет импорт данных о теплопотреблении из системы «ЭНЕРГИЯ» в 

ЛЭРС УЧЕТ. 

Требования 

Утилиту необходимо запускать на компьютере, где установлена система ЛЭРС УЧЕТ. Также для 

работы утилиты необходим установленный Microsoft .NET Framework 4.  

Использование 

 Для запуска утилиты из командной строки используется следующий синтаксис: 

 <путь к файлу>\Lers.ImportEnergy.exe [/startdate:<дата>] [/enddate:<дата>] [/measurepoints 

<список номеров точек учета>] [/overwriteexisting|/overwrite] [/servermode] [/?] 

где: 

<путь к файлу> – полный путь к файлу утилиты. 

/startdate – Дата начала периода (в формате «dd.MM.yyyy»), за который импортируются 

архивные данные. Если параметр не указан, то импортируются данные за последний день. Если 

параметр не указан, то выполняется импорт данных с начала предыдущих суток, при этом параметр 

/enddate игнорируется. Период данных не может превышать 30 суток (ограничение системы «Энергия»). 

/enddate – Дата конца периода (в формате «dd.MM.yyyy»), за который импортируются архивные 

данные. Если параметр не указан, то выполняется импорт данных с начала предыдущих суток, при этом 

параметр /startdate игнорируется. Период данных не может превышать 30 суток (ограничение системы 

«Энергия»). 

/measurepoints <список номеров точек учета> - Cписок номеров точек учета в ЛЭРС УЧЕТ, по 

которым необходимо импортировать архивные данные.  Если параметр не указан, то импортируются 

данные по всем точкам учета. 

/overwriteExisting, /overwrite - Перезаписать существующие данные. Если параметр не указан, то 

импортируются данные по всем точкам учета. 

/servermode – После завершения работы утилиты не требовать пользовательского ввода. 

/? – Справка по использованию. 

 

Пример 1. Импорт архивных данных за последний день, по всем точкам учета. 

 C:\Lers.ImportEnergy.exe 

 

Пример 2. Импорт архивных данных с 10 декабря по 20 декабря, по всем точкам учета. 

C:\Lers.ImportEnergy.exe /startdate:10.12.2010 /enddate:20.12.2010 



 

Пример 3. Импорт архивных данных за последний день, по двум точкам учета с номерами 100015, 

100013. 

 C:\Lers.ImportEnergy.exe /measurepoints:100015, 100013 

 

Пример 4. Импорт архивных данных с 10 декабря по 20 декабря, по точке учета с номером 100015. 

C:\Lers.ImportEnergy.exe /startdate:10.12.2010 /enddate:20.12.2010 /measurepoints:100015 

Параметры  

Перед первым запуском импорта данных необходимо настроить параметры импорта, которые задаются 

в файле importEnergy.xml. 

Раздел LersServer 

Address  - Адрес сервера ЛЭРС УЧЕТ. В качестве адреса сервера может быть указано как имя, так 

и IP-адрес компьютера, на котором установлен сервер. 

Port - Порт сервера ЛЭРС УЧЕТ. 

Login – Имя входа в ЛЭРС УЧЕТ. 

Password – Пароль для входа в ЛЭРС УЧЕТ. 

Раздел EnergyServer 

URL – URL адрес сервера Энергии, нужно задавать адрес для soap протокола, вместо адреса 

описания сервера (wsdl). Для этого в адресе нужно wsdl заменить на soap. 

Login – Имя входа в систему «Энергия». 

Password – Пароль для входа в систему «Энергия». 

Раздел LinkTable 

Таблица соответствия параметров ЭНЕРГИИ параметрам ЛЭРС УЧЕТ. 

EnergyDeviceNumber – числовой номер прибора в программе «Контроль инженерного 

оборудования ИВК Энергия». 

LersMeasurePointNumber – номер точки учета в системе ЛЭРС УЧЕТ. 

EnergyParameter – «Код» зарегистрированного показания прибора в программе «Контроль 

инженерного оборудования ИВК Энергия». 

LersParameter – имя параметра в системе ЛЭРС УЧЕТ, согласно таблице 1.  



Таблица 1. Список значения измеряемых параметров в ЛЭРС УЧЕТ, по которым сохраняются данные 

точки учета. 

Название параметра Описание 

T_in Температура по подающей магистрали 

T_out Температура по обратной магистрали 

T_cw Температура холодной воды 

T_outdoor Температура наружного воздуха 

M_in Масса в подающей магистрали 

M_out Масса в обратной магистрали 

V_in Объём в подающей магистрали 

V_out Объём в обратной магистрали 

Q_in Тепло по подающей магистрали 

Q _out Тепло по обратной магистрали 

Q _delta Теплопотребление 

P_in Давление по подающей магистрали 

P_out Давление по обратной магистрали 

P_cw Давление холодной воды 

T Температура газа 

P Давление газа 

V Рабочий объём газа 

V_std Приведённый объём газа 

Ap1 Активная положительная электроэнергия по 1му тарифу 

An1 Активная отрицательная электроэнергия по 1му тарифу 

Rp1 Реактивная положительная электроэнергия по 1му тарифу 

Rn1 Реактивная отрицательная электроэнергия по 1му тарифу 

Ap2 Активная положительная электроэнергия по 2му тарифу 

An2 Активная отрицательная электроэнергия по 2му тарифу 

Rp2 Реактивная положительная электроэнергия по 2му тарифу 

Rn2 Реактивная отрицательная электроэнергия по 2му тарифу 

Ap3 Активная положительная электроэнергия по 3му тарифу 

An3 Активная отрицательная электроэнергия по 3му тарифу 

Rp3 Реактивная положительная электроэнергия по 3му тарифу 

Rn3 Реактивная отрицательная электроэнергия по 3му тарифу 

Ap4 Активная положительная электроэнергия по 4му тарифу 

An4 Активная отрицательная электроэнергия по 4му тарифу 

Rp4 Реактивная положительная электроэнергия по 4му тарифу 

Rn4 Реактивная отрицательная электроэнергия по 4му тарифу 

WorkTime Время наработки 

  



Пример: Настройка привязок 

Шаг 1. Открыть программу «Контроль инженерного оборудования ИВК Энергия», найти нужный прибор. 

Открыть карточку прибора нажав кнопку «Управление», 

 

 



Шаг 2. Определение номера прибора в «Энергии» 

 

 

Шаг 3. Нажав кнопку «Архивы» определить список измеряемых параметров в «Энергии». 

 

 

Шаг 4. Заполнение таблицы привязок LinkTable 

  <LinkTable> 
    <Link EnergyDeviceNumber="11" LersMeasurePointNumber="100015" EnergyParameter="TF1.T1" 
LersParameter="T_in" /> 



    <Link EnergyDeviceNumber="11" LersMeasurePointNumber="100015" EnergyParameter="TF1.T2" 
LersParameter="T_out" /> 
    <Link EnergyDeviceNumber="11" LersMeasurePointNumber="100015" EnergyParameter="TF1.G2" 
LersParameter="M_in" /> 
    <Link EnergyDeviceNumber="11" LersMeasurePointNumber="100015" EnergyParameter="TF1.G2" 
LersParameter="M_out" />--> 
  </LinkTable> 

 

Пример первой строки таблицы привязки: 

EnergyDeviceNumber – 11, соответствует прибору «Эльф 11 ул. Билимбаевская, д.28»   

LersMeasurePointNumber – 100015, соответствует точки учета с номером 100015 в программе 

ЛЭРС УЧЕТ 

 

EnergyParameter – TF1.T1, код зарегистрированного показания прибора Эльф 11, «Отопление, 

Подающий ТрП, температура»  

LersParameter – T_in, температура по подающей магистрали в системе ЛЭРС 

 


