
Описание (версия 2.2) протокола связи по RS232 с 

теплосчетчиком «МАГИКА» 

модели серий Аxxxx-2, ДRхххх-2, Ехххх-2 версий не ниже 19 

и серий Аxxxx-3, ДRхххх-3, Ехххх-3 
 

 

Параметры порта: 19200 8 бит без четности. Используются в разъеме (9 пин папа) ножки 

2,3,5,7,8.   Ножки 7 и 8 – синхронизация RTS/CTS (если не используются, то их нужно 

закоротить). 

 

1. Типы данных 
 

Данные в приборе присутствуют следующих типов: 

 

BYTE - целое число 1 байт 

INT16 - целое число 2 байта 

INT24 - целое число 3 байта 

INT32 - целое число 4 байта 

FLO24 – число с плавающей запятой 24 разряда (3 байта) 

FLO32 – число с плавающей запятой 32 разряда (4 байта) 

 

Все данные хранятся, начиная со старшего байта. 

 

Формат FLO32: 

 
 
Порядок бит 

 
7 ... 0 

 
7 ... 0 

 
7 ... 0 

 
7 ... 0 

 
Порядок  хранения  

байтов  в  памяти 

теплосчетчика 

 

байт 1 

 

байт 2 

 

байт 3 

 

байт 4 

Формат 

теплосчетчика 

 

е7 ... е0 

 

s 

 

m22 ... m16  

 

 m15   ...  m8 

 

 m7 ... m0 

Формат IEEE m7 ... m0 m15  ...  m8 e0 m22 ... m16 s e7...e1 

 

 

         Примечание   -   s - знак; е - экспонента; m - мантисса. 

 

 

Пример  преобразования данных из формата теплосчетчика в формат IEEE:  

 

a=(unsigned char *)&src; 

b=(unsigned char *)&dst; 

 

if(a[0] == 0) return 0; 

b[0]=a[3]; 

b[1]=a[2]; 

c=(unsigned char)(a[1] & 0x80); 

b[3]=(unsigned char)((a[0] >> 1)+c); 

b[2]=(unsigned char)((a[1] & 0x7f) + (a[0]<<7)); 

 

В формате FLO24 нет самого младшего байта мантиссы. 



 

2. Протокол 

 
Любая посылка начинается с кода  0x12 (12H).  

Далее следует байт команды: 

 

0x04 Послать архив часов 

0x05 Послать архив суток 

0x06 Послать текущие данные 

0x08 Послать накопленные данные (интеграторы) и текущее время 

0x10 Послать номер версии и конфигурацию 

0x11 Послать расширенную конфигурацию 

0х20 Послать журнал 

0x80 Начать сеанс связи 

Любой другой Конец сеанса связи 

 

Для того чтобы начать обмен данными с прибором, требуется начать сеанс связи, иначе 

прибор будет игнорировать любые байты, приходящие по RS232. 

 

3. Описание команд 

 

1) Начать сеанс связи: 
 

Посылаем: 0x12, 0x80, 8 байт номер прибора в коде ASCII 

Ждем: 0x01 – подтверждение прибором о начале сеанса связи. 

 

Пример:  

0x12 0x80 T C 1 2 3 4 5 6 

 

2)  Конец сеанса связи 
 

Посылаем: 0x12 и любой байт не указанный в таблице. 

Ждем: ничего. 

 

3) Послать архив часов 
 

Архивы передаются от самой новой записи к самой старой, то есть от конца к началу. 

 

1. Посылаем: 0x12, 0x04 

2. Ждем: 0x01,  

3. Ждем: N=1байт длина блока , сам блок данных 

4. Посылаем: 0x01 – Если требуется продолжить передачу архива или 0x08 – чтобы 

прервать передачу архива. 

5. переходим к пункту  3, для продолжения приема архива. 

 

Если длина блока была получена равная 0, то достигнуто начало архива. 

Если в пункте 2 вместо 0x01 было получено 0x04 – то архив пуст. 

 

Формат блока данных (записи) суточного архива для серий Ахххх-2 или DRхххх-2: 

 

Смещение Тип Описание 



0 BYTE День 

1 BYTE Месяц 

2 BYTE Час 

3 BYTE Год 

4 BYTE Время наработки в минутах, при отсутствие ошибок 

5 BYTE Код ошибки 

6 BYTE Время в минутах когда расход меньше мимнимума 

7 BYTE Время в минутах когда расход больше максимума 

8 BYTE Время в минутах когда разность температур меньше 

минимума 

9 BYTE Время в минутах полной наработки прибора (включено 

питание) 

10 BYTE Время в минутах когда трубы сухие и нет возможности 

подобрать формулу расчета тепла 

11 BYTE Время в минутах когда обнаружена неисправность 

датчиков 

12 BYTE Время в минутах когда поток воды течет неверно - нет 

возможности подобрать формулу расчета тепла 

13 BYTE Текущая формула (режим работы) 

14 FLO32 Тепло в Гкал 

18 FLO32 Масса подачи в тоннах 

22 FLO32 Масса обратки в тоннах 

26 FLO32 Объем или Масса импульсного канала в кубах или тоннах 

30 FLO32 Температура подачи в градусах 

34 FLO32 Температура обратки в градусах 

38 FLO32 Температура третьего канала в градусах 

42 FLO32 Давление подачи в атмосферах 

46 FLO32 Давление обратки в атмосферах 

 

Текущая формула (режим работы) побитно: 

;0 =1 - ЗИМА открытая Подача воды: прямая труба Возврат: обратка (обратная труба) 

;1 =1 - ЛЕТО1 Подача: прямая и обратка  

;2 =1 - ЛЕТО2 Подача: прямая 

;3 =1 - ЛЕТО3 Подача: обратка  

;4 =1 - ЛЕТО4 Подача: обратка Возврат: прямая 

;5 =1 - Зима закрытая 

;7 =1 - СТОП 

 

Формат блока данных (записи) суточного архива для серии Ахххх-2 МТК: 

 

Аналогично как для Ахххх-2, только по смещению 18 вставлено энергия утечки, а по 

смещению 22 энергия подпитки. Остальные данные сдвинуты на 8 байт вниз. 

 

 

Формат блока данных (записи) суточного архива для серии Ехххх-2: 

 

Смещение Тип Описание 

0 BYTE День 

1 BYTE Месяц 

2 BYTE Час 

3 BYTE Год 



4 BYTE Время наработки в минутах, при отсутствие ошибок 

5 BYTE Код ошибки 

6 BYTE Время в минутах когда расход меньше мимнимума 

7 BYTE Время в минутах когда расход больше максимума 

8 BYTE Время в минутах когда разность температур меньше 

минимума 

9 BYTE Время в минутах полной наработки прибора (включено 

питание) 

10 BYTE Время в минутах когда трубы сухие и нет возможности 

подобрать формулу расчета тепла 

11 BYTE Время в минутах когда обнаружена неисправность 

датчиков 

12 BYTE Время в минутах когда поток воды течет неверно - нет 

возможности подобрать формулу расчета тепла 

13 BYTE Текущая формула (режим работы) 

14 BYTE Код ошибки 

15 BYTE Время наработки в минутах, при отсутствие ошибок 

16 BYTE Время в минутах когда обнаружена неисправность 

датчиков 

17 BYTE Время в минутах когда разность температур меньше 

минимума 

18 FLO32 Тепло в Гкал 

22 FLO32 Тепло ГВС в Гкал 

26 FLO32 Масса подачи в тоннах 

30 FLO32 Масса обратки в тоннах 

34 FLO32 Масса импульсного канала в тоннах подачи ГВС 

38 FLO32 Масса импульсного канала в тоннах обратки ГВС 

42 FLO32 Температура подачи в градусах 

46 FLO32 Температура обратки в градусах 

50 FLO32 Температура третьего канала в градусах (ГВС) 

54 FLO32 Температура четвертого канала в градусах (ГВС) 

58 FLO32 Давление подачи в атмосферах 

62 FLO32 Давление обратки в атмосферах 

 

4) Послать архив суток 
 

Архивы передаются от самой новой записи к самой старой, то есть от конца к началу. 

 

1. Посылаем: 0x12, 0x05 

2. Ждем: 0x01 

3. Ждем: N=1байт длина блока , сам блок данных 

4. Посылаем: 0x01 – Если требуется продолжить передачу архива или 0x08 – чтобы 

прервать передачу архива. 

5. переходим к пункту  3, для продолжения приема архива. 

 

Если длина блока была получена равная 0, то достигнуто начало архива. 

Если в пункте 2 вместо 0x01 было получено 0x04 – то архив пуст. 

 

Формат блока данных (записи) суточного архива для серий Ахххх-2 или DRхххх-2: 

 

Смещение Тип Описание 



0 BYTE День 

1 BYTE Месяц 

2 BYTE Час 

3 BYTE Год 

4 INT16 Время наработки в минутах 

6 INT16 Время в минутах когда расход меньше мимнимума 

8 INT16 Время в минутах когда расход больше максимума 

10 INT16 Время в минутах когда разность температур меньше 

минимума 

12 INT16 Время в минутах полной наработки прибора (включено 

питание) 

14 INT16 Время в минутах когда трубы сухие и нет возможности 

подобрать формулу расчета тепла 

16 INT16 Время в минутах когда обнаружена неисправность 

датчиков 

18 INT16 Время в минутах когда поток воды течет неверно - нет 

возможности подобрать формулу расчета тепла 

20 BYTE Код ошибки 

21 BYTE Текущая формула (режим работы) 

22 FLO32 Тепло в Гкал 

26 FLO32 Масса подачи в тоннах 

30 FLO32 Масса обратки в тоннах 

34 FLO32 Объем или Масса импульсного канала в кубах или тоннах 

38 FLO32 Температура подачи в градусах 

42 FLO32 Температура обратки в градусах 

46 FLO32 Температура третьего канала в градусах 

50 FLO32 Давление подачи в атмосферах 

54 FLO32 Давление обратки в атмосферах 

58 FLO32 Утечка за сутки в тоннах 

62 FLO32 Подмес за сутки в тоннах 

66 FLO32 Срез накопленных данных на конец суток: Дробная часть 

массы протекшей по подаче тонн 

70 FLO32 Срез накопленных данных на конец суток: Дробная часть 

массы протекшей по обратке тонн 

74 FLO32 Срез накопленных данных на конец суток: Дробная часть 

массы протекшей по импульсному каналу 1 

78 FLO32 Срез накопленных данных на конец суток: Дробная часть 

массы протекшей по импульсному каналу 2 

82 FLO32 Срез накопленных данных на конец суток: Дробная часть 

тепла 1 Гкал 

86 FLO32 Срез накопленных данных на конец суток: Дробная часть 

тепла 2 Гкал 

90 FLO32 Срез накопленных данных на конец суток: Дробная часть 

тепла 3 Гкал 

94 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Целая часть 

массы протекшей по подаче тонн 

97 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Целая часть 

массы протекшей по подаче тонн 

100 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Целая часть 

массы протекшей по импульсному каналу 1 

103 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Целая часть 



массы протекшей по импульсному каналу 2 

106 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Целая часть 

тепла Гкал 

109 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Целая часть 

тепла Гкал 

112 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Целая часть 

тепла Гкал 

115 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Время 

нормальной наработки в минутах 

118 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Время полной 

наработки в минутах 

 
Формат блока данных (записи) суточного архива для серии Ахххх-2 МТК: 

 

Аналогично как для Ахххх-2, только по смещению 26 вставлено энергия утечки, а по 

смещению 30 энергия подпитки. Остальные данные сдвинуты на 8 байт вниз. 

 

 

Формат блока данных (записи) суточного архива для серии Ехххх-2: 

 

Смещение Тип Описание 

0 BYTE День 

1 BYTE Месяц 

2 BYTE Час 

3 BYTE Год 

4 INT16 Время наработки в минутах 

6 INT16 Время в минутах когда расход меньше мимнимума 

8 INT16 Время в минутах когда расход больше максимума 

10 INT16 Время в минутах когда разность температур меньше 

минимума 

12 INT16 Время в минутах полной наработки прибора (включено 

питание) 

14 INT16 Время в минутах когда трубы сухие и нет возможности 

подобрать формулу расчета тепла 

16 INT16 Время в минутах когда обнаружена неисправность 

датчиков 

18 INT16 Время в минутах когда поток воды течет неверно - нет 

возможности подобрать формулу расчета тепла 

20 BYTE Код ошибки 

21 BYTE Текущая формула (режим работы) 

22 BYTE Код ошибки системы ГВС 

23 INT16 Время наработки в минутах ГВС 

25 INT16 Время в минутах когда обнаружена неисправность 

датчиков ГВС 

27 INT16 Время в минутах когда разность температур меньше 

минимума ГВС 

29 FLO32 Тепло в Гкал 

33 FLO32 Тепло в Гкал ГВС 

37 FLO32 Масса подачи в тоннах 

41 FLO32 Масса обратки в тоннах 

45 FLO32 Масса импульсного канала в тоннах подачи ГВС 



49 FLO32 Масса импульсного канала в тоннах обратки ГВС 

53 FLO32 Температура подачи в градусах 

57 FLO32 Температура обратки в градусах 

61 FLO32 Температура третьего канала в градусах 

65 FLO32 Температура четвертого канала в градусах 

69 FLO32 Давление подачи в атмосферах 

73 FLO32 Давление обратки в атмосферах 

77 FLO32 Утечка за сутки в тоннах 

81 FLO32 Утечка за сутки в тоннах ГВС 

85 FLO32 Подмес за сутки в тоннах 

89 FLO32 Подмес за сутки в тоннах ГВС 

93 FLO32 Срез накопленных данных на конец суток: Дробная часть 

массы протекшей по подаче тонн 

97 FLO32 Срез накопленных данных на конец суток: Дробная часть 

массы протекшей по обратке тонн 

101 FLO32 Срез накопленных данных на конец суток: Дробная часть 

массы протекшей по импульсному каналу 1 

105 FLO32 Срез накопленных данных на конец суток: Дробная часть 

массы протекшей по импульсному каналу 2 

109 FLO32 Срез накопленных данных на конец суток: Дробная часть 

тепла 1 Гкал 

113 FLO32 Срез накопленных данных на конец суток: Дробная часть 

тепла 2 Гкал 

117 FLO32 Срез накопленных данных на конец суток: Дробная часть 

тепла 3 Гкал 

121 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Целая часть 

массы протекшей по подаче тонн 

124 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Целая часть 

массы протекшей по подаче тонн 

127 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Целая часть 

массы протекшей по импульсному каналу 1 

130 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Целая часть 

массы протекшей по импульсному каналу 2 

133 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Целая часть 

тепла Гкал 

136 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Целая часть 

тепла Гкал 

139 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Целая часть 

тепла Гкал 

142 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Время 

нормальной наработки в минутах 

145 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Время 

нормальной наработки ГВС в минутах 

148 INT24 Срез накопленных данных на конец суток: Время полной 

наработки в минутах 

 

 

5) Послать текущие данные 
 

1. Посылаем: 0x12, 0x06 

2. Ждем: 0x01, N=1байт длина блока , сам блок данных 



3. Шлем: 1 

 

Формат блока текущих данных: 

 

Смещение Тип Описание 

0 FLO32 Объем протекший за отрезок времени по подаче литры 

4 FLO32 Объем протекший за отрезок времени по обратке литры 

8 FLO32 Массовый расход по подаче кг*1.024/мксек 

12 FLO32 Массовый расход по обратке кг*1.024/мксек 

16 FLO32 Тепло1 ккал*1.024/мксек 

20 FLO32 Время отрезка времени измерения в микросекундах / 1.024 

24 FLO32 Температура подачи в градусах 

28 FLO32 Температура обратки в градусах 

32 FLO32 Температура третьего канала в градусах 

36 FLO32 Температура четвертого канала в градусах 

40 FLO32 Давление подачи в градусах 

44 FLO32 Давление обратки в градусах 

48 FLO32 Объем расход по первому импульсному входу 

л*1.024/мксек 

52 FLO32 Объем расход по второму импульсному входу 

л*1.024/мксек 

56 FLO32 Массовый расход по первому импульсному входу 

кг*1.024/мксек 

60 FLO32 Массовый расход по второму импульсному входу 

кг*1.024/мксек 

64 FLO32 Время отрезка времени измерения в микросекундах / 1.024 

68 FLO32 Тепло2 ккал*1.024/мксек 

72 FLO32 Тепло3 ккал*1.024/мксек 

 

Текущий объемный расход подача = [0] * 3600000 / 1.024 / [20] 

Текущий объемный расход обратка = [4] * 3600000 / 1.024 / [20] 

Текущий массовый расход подача = [8] * 3600000 / 1.024 

Текущий массовый расход обратка = [12] * 3600000 / 1.024 

Энергия1 = [16] * 3600000 / 1.024 

Текущий объемный расход импульсный вход 1 = [48] * 3600000 / 1.024 

Текущий объемный расход импульсный вход 2 = [52] * 3600000 / 1.024 

Текущий массовый расход импульсный вход 1 = [56] * 3600000 / 1.024 

Текущий массовый расход импульсный вход 2 = [60] * 3600000 / 1.024 

Энергия импульсные входы = [68] * 3600000 / 1.024 

 

Особенности по сериям (см п.8): 

Для приборов Ахххх-2 или DRхххх-2 Тепло1 – полная энергия 

Для приборов серии Ехххх-2 МТК Тепло1 – полная энергия отопления, Тепло2 – энергия 

ГВС 

Для приборов серии Ахххх-2 МТК Тепло1 – энергия без утечки, Тепло2 – энергия утечки, 

Тепло3 – энергия подпитки 

 

6) Послать накопленные данные (интеграторы) и время RTC 
 

1. Посылаем: 0x12, 0x08 

2. Ждем: 0x01, N=1байт длина блока, сам блок данных  



3. Шлем: 1 

 

Формат блока текущих данных: 

 

Смещение Тип Описание 

0 BYTE 0 

1 BYTE 0 

2 BYTE 0 

3 BYTE 0 

4 BYTE 0 

5 BYTE 0 

6 BYTE 0 

7 BYTE 0 

8 FLO32 Дробная часть массы протекшей по подаче тонн 

12 FLO32 Дробная часть массы протекшей по обратке тонн 

16 FLO32 Дробная часть массы протекшей по первому импульсному 

входу тонн 

20 FLO32 Дробная часть массы протекшей по второму импульсному 

входу тонн 

24 FLO32 Дробная часть тепла 1 Гкал 

28 FLO32 Дробная часть тепла 2 Гкал 

32 FLO32 Дробная часть тепла 3 Гкал 

36 INT24 Целая часть массы протекшей по подаче тонн 

39 INT24 Целая часть массы протекшей по обратке тонн 

42 INT24 Целая часть массы протекшей по первому импульсному 

входу тонн 

45 INT24 Целая часть массы протекшей по второму импульсному 

входу тонн 

48 INT24 Целая часть тепла 1 Гкал 

51 INT24 Целая часть тепла 2 Гкал 

54 INT24 Целая часть тепла 3 Гкал 

57 INT24 Время нормальной наработки в минутах 

60 INT24 Время полной наработки в минутах 

   

 

 

В накопленных данных значения масс и тепла разбиты на целую и дробную часть. Полное 

значение есть сумма двух частей. 

 

Особенности по сериям (см п.8): 

Для серии Ехххх-2 поле со смещением 60 содержит время наработки второй системы 

учета (ГВС), а время полной наработки по смещению 63 

Для приборов Ахххх-2 или DRхххх-2 Тепло1 – полная энергия 

Для приборов серии Ехххх-2 МТК Тепло1 – полная энергия отопления, Тепло2 – энергия 

ГВС 

Для приборов серии Ахххх-2 МТК Тепло1 – энергия без утечки, Тепло2 – энергия утечки, 

Тепло3 – энергия подпитки 

 

7) Послать конфигурацию 
 

1. Посылаем: 0x12, 0x10 



2. Ждем: 4 байта INT32 

 

8) Послать расширенную конфигурацию 
 

1. Посылаем: 0x12, 0x11 

2. Ждем: 4 байта INT32 

 

Некоторые биты расширенной конфигурации (начиная от 0) 

Если бит 7 равен 1, то прибор серии Ехххх-2,  

Если бит 6 равен 1 то прибор серии Ахххх-2 или DRхххх-2 

Если бит 29 равен 1, то прибор Ахххх-2 МТК. 

Если бит 31 равен 1, то в приборе есть журнал событий. 


