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Принятые сокращения
1. СПОДЭС - Описание_протокола_(СПОДЭС)_v4
2. ПУ - прибор учета
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https://drive.google.com/file/d/0BxhHY8tcMyBvaUJhek5MMjZ3cW8/view?usp=sharing


Назначение
Данный документ предназначен для расширения и уточнения СПОДЭС в части
COSEM объектов используемых ПУ ООО НАРТИС.

6(66)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A3


Версия ПО
Версия отображаемая в конфигураторе MConfig формируется следующим образом:
"мажорная версия"."ревизия платы * 10 + фазность"."минорная версия"."номер
сборки".
Например: 1.31.20.2
-1 - мажорная версия;
-31 - ревизия платы 3, 1-фазный прибор;
-20 - минорная версия;
-2 - номер сборки.
Версия отображаемая на дисплее при включении формируется следующим образом:
"мажорная версия"(1 символ)"ревизия платы"(1 символ)"минорная версия"(3
символа)"номер сборки"(1 символ).
Например: E0130202
-E0 - статус включения - штатное функционирование;
-1 - мажорная версия;
-3 - ревизия платы 3;
-020 - минорная версия;
-2 - номер сборки.

1. Коды ошибок1

1.1. В ходе обмена с прибором могут возникнуть следующие коды ошибок

№ Код,
dec

Обозначение Описание

DLMS Standard error codes

0 OK

1 HARDWARE_FAULT Access Error : Device reports a hardware fault

2 TEMPORARY_FAILUR
E

Access Error : Device reports a temporary failure

3 READ_WRITE_DENIE
D

Access Error : Device reports Read-Write denied

4 UNDEFINED_OBJECT Access Error : Device reports a undefined object

1 Коды ошибок взятые из \Gurux.DLMS\development\include\errorcodes.h
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9 INCONSISTENT_OBJE
CT

Access Error : Device reports a inconsistent Class or Object

11 UNAVAILABLE_OBJEC
T

Access Error : Device reports a unavailable object

12 UNMATCH_TYPE Access Error : Device reports a unmatched type

13 VIOLATED Access Error : Device reports scope of access violated

14 UNAVAILABLE Access Error : Data Block Unavailable.

15 READ_ABORTED Access Error : Long Get Or Read Aborted.

16 READ_IN_PROGRESS Access Error : No Long Get Or Read In Progress.

17 WRITE_ABORTED Access Error : Long Set Or Write Aborted.

18 NO_LONG_GET_OR_R
EAD_IN_PROGRESS

Access Error : No Long Set Or Write In Progress.

19 DATA_BLOCK_NUMBE
R_INVALID

Access Error : Data Block Number Invalid.

DLMS НАРТИС коды используемые в ПУ

80 kErrorCodeNotSupporte
d

Данный функционал не поддерживается в ПУ

72 kErrorCodeInvalidPara
meter

Invalid parameter

250 OTHER_REASON Access Error : Other Reason.
Также используется для указания кода ошибки не
вошедшего в диапазон 1-го байта.

1.2.
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2. OBIS-коды объектов
2.1. В таблице приведены список объектов используемых в ПУ НАРТИС.

Кроме того указаны объекты недоступные для использования в ПУ.

Clas
s

B. Доступ OBIS name Описание

Уточнения по объектам указанным в СПОДЭС

от 60 до 3600 сек. При записи тип данных может быть Int16,Uint16,Int32

22

21

20

19

18

17

16
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14

13

12

11

10
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8

7

6
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1
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15

16

17

18

19

20

21

1 Read 0.0.42.0.0.255 Логическое имя устройства, OctetString
длиной 16

1 2 Read
Write

1.0.0.8.4.255 Период записи в профиль нагрузки в
секундах. Значение при записи должно быть
от 60 до 3600 сек. При записи тип данных
может быть Int16,Uint16,Int32,Uint32.

1 Read 0.0.96.14.0.255 Номер текущего тарифа, может принимать
значения в диапазоне от 1 до 8, тип Uint8.

1 Read 0.0.96.14.1.255 Текущая зона суток высокого/низкого
потребления

1 Read 0.0.96.1.0.255 Серийный номер устройства

1 Read 0.0.96.1.1.255 Тип устройства, определяет вариант
исполнения

1 Read 0.0.96.1.2.255 Версия метрологического ПО

1 Read 0.0.96.1.3.255 Версия коммуникационного ПО

1 Read 0.0.96.1.4.255 Дата производства прибора

1 Read 1.0.0.4.2.255 Коэффициент трансформации по току

1 Read 1.0.0.4.3.255 Коэффициент трансформации по напряжению

1 Read 0.0.128.3.0.255 Наименование производителя

1 Read 0.0.128.3.1.255 Контрольная сумма метрологического ПО

1 Read 0.0.96.1.10.255 Данные точки учета

1 Read 0.0.96.2.0.255 Счетчик коррекций программируемых
параметров

1 Read 0.0.96.2.1.255 Дата последней коррекции программируемых
параметров

1 Read 0.0.96.2.5.255 Дата последней калибровки
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1 Read 0.0.96.2.7.255 Дата последней активации тарифного
расписания

1 Read 0.0.96.2.12.255 Дата последней коррекции времени

1 Read 0.0.96.2.13.255 Дата последнего обновления ПО

1 Read 0.0.96.20.0.255 Счетчик событий открытия корпуса ПУ

1 Read 0.0.96.20.1.255 Дата последнего открытия корпуса ПУ

1 Read 0.0.96.20.2.255 Длительность последнего события открытого
корпуса ПУ в секундах

1 Read 0.0.96.20.3.255 Общая длительность всех событий открытого
корпуса ПУ в секундах

1 Read 0.0.96.20.5.255 Счетчик событий открытия крышки
клеммников

1 Read 0.0.96.20.6.255 Дата последнего открытия крышки
клеммников

1 Read 0.0.96.20.7.255 Длительность последнего события открытой
крышки клеммников в секундах

1 Read 0.0.96.20.8.255 Общая длительность всех событий открытой
крышки клеммников в секундах

1 Read 0.0.96.20.15.255 Счетчик событий воздействия сильного
магнитного поля

1 Read 0.0.96.20.16.255 Дата последнего воздействия сильного
магнитного поля

1 Read 0.0.96.20.17.255 Длительность последнего воздействия
сильного магнитного поля в секундах

1 Read 0.0.96.20.18.255 Общая длительность всех событий
воздействия сильного магнитного поля в
секундах

1 R/W 0.128.1.0.0.255 Время автоматического переключения в
цикле

1 R/W 0.128.2.1.0.255 Список режимов цикла 1

1 R/W 0.128.2.2.0.255 Список режимов цикла 2

1 R/W 0.128.2.3.0.255 Список режимов цикла 3

1 R/W 0.128.2.4.0.255 Список режимов цикла 4
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1 R/W 0.128.2.5.0.255 Список режимов цикла 5

1 R/W 0.128.4.0.0.255 Количество попыток для автоматического
локального включения нагрузки

1 R/W 0.128.5.0.0.255 Список разрешенных для индикации
тамперных событий

1 Read 0.128.5.1.0.255 Список активных тамперных событий

1 R/W 0.128.5.0.1.255 Разрешение на фиксацию события обратной
энергии

1 Read 0.0.96.5.3.255 Состояние инициативного выхода

3 Read 1.0.72.27.0.255 Температура внутри прибора

3 Read 0.0.96.8 0.255 Время работы счетчика

3 Read 1.0.1.29.0.255 Энергия A+ за интервал профиля нагрузки

3 Read 1.0.2.29.0.255 Энергия A- за интервал профиля нагрузки

3 Read 1.0.3.29.0.255 Энергия R+ за интервал профиля нагрузки

3 Read 1.0.4.29.0.255 Энергия R-- за интервал профиля нагрузки

3 Read 1.0.1.53.0.255 Максимальная мощность А+ за интервал
профиля нагрузки

3 Read 1.0.2.53.0.255 Максимальная мощность А- за интервал
профиля нагрузки

3 Read 1.0.3.53.0.255 Максимальная мощность R+ за интервал
профиля нагрузки

3 Read 1.0.4.53.0.255 Максимальная мощность R- за интервал
профиля нагрузки

3 Read 1.0.32.27.0.255 Напряжение фазы А за интервал профиля
нагрузки

3 Read 1.0.52.27.0.255 Напряжение фазы B за интервал профиля
нагрузки

3 Read 1.0.72.27.0.255 Напряжение фазы C за интервал профиля
нагрузки

3 Read 1.0.1.8.0.255 Энергия нарастающим итогом A+
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3 Read 1.0.1.8.1.255 Энергия нарастающим итогом A+ по Т1

3 Read 1.0.1.8.2.255 Энергия нарастающим итогом A+ по Т2

3 Read 1.0.1.8.3.255 Энергия нарастающим итогом A+ по Т3

3 Read 1.0.1.8.4.255 Энергия нарастающим итогом A+ по Т4

3 Read 1.0.1.8.5.255 Энергия нарастающим итогом A+ по Т5

3 Read 1.0.1.8.6.255 Энергия нарастающим итогом A+ по Т6

3 Read 1.0.1.8.7.255 Энергия нарастающим итогом A+ по Т7

3 Read 1.0.1.8.8.255 Энергия нарастающим итогом A+ по Т8

3 Read 1.0.2.8.0.255 Энергия нарастающим итогом A-

3 Read 1.0.3.8.0.255 Энергия нарастающим итогом R+

3 Read 1.0.4.8.0.255 Энергия нарастающим итогом R-

3 R/W 1.0.0.6.4.255 Согласованное напряжение электропитания
для модуля PQP

3 R/W 1.0.12.35.0.64 Порог для положительных/отрицательных
отклонений. По умолчанию равен 10% от
Unom

3 R/W 1.0.12.35.0.65 Порог для положительных/отрицательных
отклонений. По умолчанию равен 20% от
Unom

3 Read 1.0.12.7.4.255 Глубина провала / перенапряжения

3 Read 0.0.96.8.10.255 Длительность провала/перенапряжения

3 Read 0.0.96.3.0.255 Код события для журнала состояний
входов/выходов

3 Read 0.0.96.5.1.255 Код события для журнала качества сети

3 Read 0.0.96.11.0.255 Код события для журнала напряжений

3 Read 0.0.96.11.1.255 Код события для журнала токов

3 Read 0.0.96.11.2.255 Код события для журнала вкл/выкл

3 Read 0.0.96.11.3.255 Код события для журнала коррекций данных

3 Read 0.0.96.11.4.255 Код события для журнала внешних
воздействий

3 Read 0.0.96.11.5.255 Код события для журнала коммуникационных
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событий

3 Read 0.0.96.11.6.255 Код события для журнала контроля доступа

3 Read 0.0.96.11.7.255 Код события для журнала самодиагностики

3 Read 0.0.96.11.8.255 Код события для журнала превышения
тангенса

3 Read 0.0.96.12.4.255 Номер канала(интерфейс)
Соответствия значений типам интерфейсов
0 - Оптопорт
1 - RS485
2 - GSM модем
3 - RF модем
4 - Ethernet

3 Read 0.0.96.12.6.255 Адрес(клиента)

3 Read 1.0.1.9.0.255 Суммарная активная энергия за расчетный
период

3 Read 1.0.15.6.0.255 Максимальная активная мощность по сумме
фаз

3 Read 1.0.35.6.0.255 Максимальная активная мощность по фазе А

3 Read 1.0.55.6.0.255 Максимальная активная мощность по фазе B

3 Read 1.0.75.6.0.255 Максимальная активная мощность по фазе C

3 Read 1.0.11.7.0.255 Ток любой фазы

3 Read 1.0.31.7.0.255 Ток фазы A

3 Read 1.0.51.7.0.255 Ток фазы B

3 Read 1.0.71.7.0.255 Ток фазы C

3 Read 1.0.91.7.0.255 Ток нейтрали (нулевого провода)

3 Read 1.0.91.7.131.255 Дифференциальный ток. Численно равен Iф -
Iнп, где Iф - ток фазы, Iнп - ток нулевого
провода. Определен только в 1ф ПУ.

3 Read 1.0.12.7.0.255 Напряжение любой фазы

3 Read 1.0.32.7.0.255 Напряжение фазы A

3 Read 1.0.52.7.0.255 Напряжение фазы B

3 Read 1.0.72.7.0.255 Напряжение фазы C

3 Read 1.0.14.7.0.255 Частота сети
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3 Read 1.0.13.7.0.255 Общий коэффициент мощности

3 Read 1.0.33.7.0.255 Коэффициент мощности фазы A

3 Read 1.0.53.7.0.255 Коэффициент мощности фазы B

3 Read 1.0.73.7.0.255 Коэффициент мощности фазы C

3 Read 1.0.9.7.0.255 Суммарная полная мощность

3 Read 1.0.29.7.0.255 Полная мощность фазы A

3 Read 1.0.49.7.0.255 Полная мощность фазы B

3 Read 1.0.69.7.0.255 Полная мощность фазы C

3 Read 1.0.1.7.0.255 Суммарная активная мощность

3 Read 1.0.21.7.0.255 Активная мощность фазы A

3 Read 1.0.41.7.0.255 Активная мощность фазы B

3 Read 1.0.61.7.0.255 Активная мощность фазы C

3 Read 1.0.3.7.0.255 Суммарная реактивная мощность

3 Read 1.0.23.7.0.255 Реактивная мощность фазы A

3 Read 1.0.43.7.0.255 Реактивная мощность фазы B

3 Read 1.0.63.7.0.255 Реактивная мощность фазы C

3 Read 1.0.128.7.0.255 Коэффициент реактивной мощности фазы A

3 Read 1.0.129.7.0.255 Коэффициент реактивной мощности фазы B

3 Read 1.0.130.7.0.255 Коэффициент реактивной мощности фазы C

3 Read 1.0.131.7.0.255 Коэффициент реактивной мощности общий

3 Read 1.0.131.27.0.255 Текущее значение коэффициента реактивной
мощности

3 Read 1.0.131.37.0.255 Период усреднение коэффициента
реактивной мощности

3 Read 1.0.131.43.0.255 Текущее значение длительности превышения

3 Read 1.0.131.35.1.255 Пороговое значение зоны высокого
потребления

3 Read 1.0.131.35.2.255 Пороговое значение зоны низкого
потребления
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3 Read 1.0.81.7.40.255 Угол между напряжением и током фазы A

3 Read 1.0.81.7.51.255 Угол между напряжением и током фазы B

3 Read 1.0.81.7.62.255 Угол между напряжением и током фазы C

3 Read 1.0.81.7.10.255 Угол между напряжениями фаз A-B

3 Read 1.0.81.7.20.255 Угол между напряжениями фаз A-C

3 R/W 1.0.12.31.0.255 Порог для фиксации низкого напряжения

3 R/W 1.0.12.35.0.255 Порог для фиксации высокого напряжения

3 R/W 1.0.12.39.0.255 Порог для фиксации прерывания напряжения

3 Read 1.0.133.35.0.255 Порог для фиксации превышения
коэффициента несимметрии обратной
последовательности

3 Read 1.0.135.7.0.255 Коэффициент несимметрии обратной
последовательности

3 Read 1.0.136.7.0.255 Коэффициент несимметрии нулевой
последовательности

3 Read 1.0.88.8.0.255 Удельная энергия потерь в цепях тока

3 Read 1.0.89.8.0.255 Удельная энергия потерь в силовых
трансформаторах

3 Read 1.0.0.10.1.255 Сопротивление в трансформаторах для
расчета потерь

3 Read 1.0.0.10.2.255 Активное сопротивление линии для расчета
потерь

7 Read 1.0.99.1.0. 255 Профиль нагрузки

7 Read 1.0.99.2.0.255 Профиль почасовой

7 Read 1.0.98.1.0.255 Профиль месячный

7 Read 1.0.98.2.0.255 Профиль суточный (дневной)

7 Read 1.0.99.98.0.255 Журнал напряжений

7 Read 1.0.99.98.1.255 Профиль журнала токов

7 Read 1.0.99.98.2.255 Журнал вкл/выкл
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7 Read 1.0.99.98.3.255 Журнал коррекций данных

7 Read 1.0.99.98.4.255 Журнал внешних воздействий

7 Read 1.0.99.98.5.255 Журнал коммуникационных событий

7 Read 1.0.99.98.6.255 Журнал несанкционированного доступа
(Контроля доступа)

7 Read 1.0.99.98.7.255 Журнал самодиагностики

7 Read 1.0.99.98.8.255 Журнал тангенса нагрузки

7 Read 1.0.99.98.9.255 Журнал качества энергии

7 Read 1.0.99.98.10.255 Журнал состояний входов/выходов

7 Read 1.0.99.98.14.255 Журнал начала года

7 Read 1.0.94.7.1. 255 Профиль масштабов профиля ежемесячного.
Селективный доступ не поддерживается.

7 Read 1.0.94.7.2. 255 Профиль масштабов профиля суточного.
Селективный доступ не поддерживается.

7 Read 1.0.94.7.3. 255 Профиль масштабов профиля мгновенных
Селективный доступ не поддерживается.

7 Read 1.0.94.7.4. 255 Профиль масштабов профиля нагрузки
Селективный доступ не поддерживается.

7 Read 1.0.94.7.6. 255 Профиль масштабов профиля часового
Селективный доступ не поддерживается.

7 Read 1.0.94.7.7. 255 Профиль масштабов профиля начала года
Селективный доступ не поддерживается.

Read 0.0.96.11.1. 255 Код события для журнала токов

Read 0.0.96.11.2. 255 Код события для журнала вкл/выкл

7 Read 0.0.99.98.14.255 Журнал начало года

8 Read 0.0.1.0.0.255 Объект часов

17(66)



Write

9 Read 0.0.10.0.100.255 Таблица сценариев для тарификации

9 Read 0.0.10.1.100.255 Таблица сценариев для зон суток
высокого/низкого потребления

9 Read 0.0.10.1.0.255 Таблица сценариев для расписания
ежемесячного профиля на конец расчетного
периода

9 Read 0.0.10.0.106.255 Таблица сценариев для управления нагрузкой

11 Read
Write

0.0.11.0.0.255 Таблица специальных дней для тарификации

15 Read
Write

0.0.40.0.0.255 Объект текущей ассоциации, предоставляет
список объектов и параметры сессии для
текущей ассоциированной пары
клиент-сервер

15 Read 0.0.40.0.1.255 Объект текущей ассоциации, предоставляет
список объектов и параметры сессии для
текущей ассоциированной пары
клиент-сервер, с уровнем доступа клиента
публичный

15 Read
Write

0.0.40.0.2.255 Объект текущей ассоциации, предоставляет
список объектов и параметры сессии для
текущей ассоциированной пары
клиент-сервер, с уровнем доступа клиента
считыватель показаний

15 Read
Write

0.0.40.0.3.255 Объект текущей ассоциации, предоставляет
список объектов и параметры сессии для
текущей ассоциированной пары
клиент-сервер, с уровнем доступа клиента
конфигуратор

18 Read
Write

0.0.44.0.0.255 Объект передачи бинарного образа ПО
прибора
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20 Read
Write

0.0.13.0.0.255 Календарь для тарификации

20 Read
Write

0.0.13.0.1.255 Календарь для зон суток высокого/низкого
потребления

22 R/W 0.0.15.1.0.255 Расписание ежемесячного профиля на конец
расчетного периода

23 R/W 0.1.22.0.0.255 HDLC Setup RS485-1

23 R/W 0.3.22.0.0.255 HDLC Setup оптопорт

23 R/W 0.4.22.0.0.255 HDLC Setup Ethernet

23 R/W 0.6.22.0.0.255 HDLC Setup GSM

23 R/W 0.7.22.0.0.255 HDLC Setup RFModem

40 R/W 0.0.25.9.0.255 Настройки инициативного выхода

70 R/W 0.0.96.3.10.255 Управление нагрузкой

71 R/W 0.0.17.0.0.255 Ограничитель по активной мощности

71 R/W 0.0.17.0.1.255 Ограничитель по току

71 R/W 0.0.17.0.2.255 Ограничитель по напряжению

71 R/W 0.0.17.0.3.255 Ограничитель по воздействию магнитного
поля

71 R/W 0.0.17.0.4.255 Ограничитель по разбалансу токов

71 R/W 0.0.17.0.6.255 Ограничитель по наличию тока без
напряжения

71 R/W 0.0.17.0.7.255 Ограничитель по активной энергии за
расчетный период

71 R/W 0.0.17.0.8.255 Ограничитель по открытию корпуса прибора

71 R/W 0.0.17.0.9.255 Ограничитель по открытию крышки
клеммников
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Введенные объекты отсутствующие в СПОДЭС

Недоступные объекты описанные в СПОДЭС как необязательные.

Прочее

2.2.

3. Настройка HDLC

Настройка HDLC (IEC HDLC Setup) ИИК =
23 в. 1

№а/м Атрибут Тэг типа данных Прим

1 Логическое имя объекта 9, строка байт Стат.

2 Скорость обмена 22, из списка Стат.

3 Размер окна передачи (рек. 1 кадр) 17,8-р без зн. Стат.

4 Размер окна приема (рек. 1 кадр) 17,8-р без зн. Стат.

5 Максимальная длина поля данных при передаче 18,16-р без зн. Стат.
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(рек. 128 байт)

6 Максимальная длина поля данных при приеме
(рек. 128 байт)

18,16-р без зн. Стат.

7 Межсимвольный таймаут
от 40 мс до 5000 мс, de;fault = 600 мс

18,16-р без зн. Стат.

8 Межкадровый таймаут
от 1 сек до 120 сек, default = 10 сек

18,16-р без зн. Стат.

9 Адрес устройства (см. зарезервированные
адреса)

18,16-р без зн. Стат.

Наименование 1 - байтовый адрес 2-байтовый адрес

NO-Station (безадресный) 0x00 0x0000

Логическое устройство управления 0x01 0x0001

Резерв(не использовать) 0x02...0x0F 0x0002...0x000F

Диапазон используемых адресов 0x10...0x7D 0x0010...0x3FFD

“CALLING” device (Вызывающее ус-во) 0x7E 0x3FFE

Широковещательный (общий) адрес 0x7F 0x3FFF

Скорость обмена определяется символом:
(2) - 1200 бод; (3) - 2400 бод; (4) - 4800 бод; (5) - 9600 бод; (6) - 19200 бод; (7) -

38400 бод; (8) - 57600 бод; (9) - 115200 бод;

Новые настройки(запись во 2 и 9 атрибут) сохраняются во EEPROM. Для применения
настроек скорости или адреса RS485 в случае конфигурирования по RS485
необходимо переустановить соединение.

5.1. Объекты

OBIS Описание

0.1.22.0.0.255 RS485

0.3.22.0.0.255 Оптопорт

0.4.22.0.0.255 Ethernet TCP

0.6.22.0.0.255 GSM

0.7.22.0.0.255 RF модем
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5.2. Режимы адресации.
Возможна работа в режиме 1, 2 и 4-байтовой адресации.
При 1-байтовой адресации используется только логический адрес.
Также возможен доступ по серийному номеру в режиме 4-байтовой адресации.
Алгоритм расчета логического и физического адресов по серийному номеру:
формат серийного номера YY KK MM NN,
где YY - год выпуска в виде 2х значного числа
KKMMNN - 6-значный номер прибора, разбитый по 2 цифры.
LogAddr = (YY * 256) + (MM + 16)
PhyAddr = (KK * 256) + (NN + 16)
Пример расчета лог. и физ. адресов для серийного номера 17000119:
LogAddr = (17*256) + (1+16) = 4369
PhyAddr = (0*256) + (19+16) = 35
5.3.

4. Настройка режима индикации
Для настройки режима индикации используются объекты со следующими обис-кодами:
"0.128.1.0.0.255" - время переключения цикла индикации
"0.128.2.1.0.255" - список режимов для цикла индикации 1
"0.128.2.2.0.255" - список режимов для цикла индикации 2
"0.128.2.3.0.255" - список режимов для цикла индикации 3
"0.128.2.4.0.255" - список режимов для цикла индикации 4
"0.128.2.5.0.255" - список режимов для цикла индикации 5

Атрибуты объектов и их формат:
● объект "0.128.1.0.0.255" (ИК 1 - DLMS_OBJECT_TYPE_DATA) использует 2й

атрибут для установки времени переключения нулевого цикла индикации. Тип
данных атрибута DLMS_DATA_TYPE_UINT8 (тэг 17).
Время измеряется в секундах. При установки значени 0 - происходит
отключение циклического переключения.

● объекты "0.128.2.1.0.255"..."0.128.2.5.0.255" (ИК 1 -
DLMS_OBJECT_TYPE_DATA) используют 2й атрибут для задания списка
режимов индикации. Тип данных атрибута DLMS_DATA_TYPE_OCTET_STRING
(тэг 9). Представляет собой массив байт, в котором последовательно
содержатся режимы для цикла индикации.

Циклы индикации добавляются последовательно, т.е. для того чтобы добавить цикл
индикации 4, должны быть заполнены циклы 1-3. Если циклы 2 или 3 пустые, то запись
цикла 4 приведет к ошибке.
При удалении цикла индикации из середины списка, удаляются все циклы следующие
за ним. Например, если задано 5 циклов индикации, то при очистке цикла 3, также
будут удалены 4 и 5.
Для настройки режима индикации используются объекты со следующими обис-кодами:
"0.128.1.0.0.255" - время переключения цикла индикации
"0.128.2.1.0.255" - список режимов для цикла индикации 1
"0.128.2.2.0.255" - список режимов для цикла индикации 2
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"0.128.2.3.0.255" - список режимов для цикла индикации 3
"0.128.2.4.0.255" - список режимов для цикла индикации 4
"0.128.2.5.0.255" - список режимов для цикла индикации 5

Атрибуты объектов и их формат:
● объект "0.128.1.0.0.255" (ИК 1 - DLMS_OBJECT_TYPE_DATA) использует 2й

атрибут для установки времени переключения нулевого цикла индикации. Тип
данных атрибута DLMS_DATA_TYPE_UINT8 (тэг 17).
Время измеряется в секундах. При установки значени 0 - происходит
отключение циклического переключения.

● объекты "0.128.2.1.0.255"..."0.128.2.5.0.255" (ИК 1 -
DLMS_OBJECT_TYPE_DATA) используют 2й атрибут для задания списка
режимов индикации. Тип данных атрибута DLMS_DATA_TYPE_OCTET_STRING
(тэг 9). Представляет собой массив байт, в котором последовательно
содержатся режимы для цикла индикации.

Для настройки индикации тамперных событий используется объект с обис-кодом
"0.128.5.0.0.255"(ИК 1 - DLMS_OBJECT_TYPE_DATA) - список тамперных событий, для
которых разрешена индикация в случае их возникновения. Атрибут 2 типа uint32
используется в качестве битового поля, которое может содержать маски:

- 0х00000001 - событие воздействия сильного магнитного поля(te-01);
- 0х00000002 - событие срабатывания электронной пломбы крышки клеммной

колодки(te-02);
- 0х00000004 - событие срабатывания электронной пломбы корпуса ПУ(te-03);
- 0х00000008 - превышения лимита активной мощности(te-04);
- 0х00000010 - программирование параметров прибора(te-05);
- 0х00000020 - возникновение события в журнале напряжений(te-06);
- 0х00000040 - отклонение напряжения на 10%(te-07);
- 0х00000080 - положительное отклонение напряжения на 20%(te-08);
- 0x00000100 - неверное чередование фаз(te-09).

В скобках указан вид индикации на дисплее ПУ “te-xx”, где xx это номер тамперного
события.
Индикация позволяющая отображать все тамперные события должна иметь значение
0х000001FF атрибута 2 объекта "0.128.5.0.0.255", соответственно 0х00000000 для
полностью выключенной индикации тамперных событий.
Индикация тамперных событий производится поверх основной индикации. При
коротком нажатии на кнопку, индикация переходит в основной режим. При отсутствии
активности кнопки более 10с, индикация тамперного события возобновляется.

При наличии нескольких тамперных событий, они индицируются циклически с
периодом переключения 2с.
При считывании соответствующего журнала происходит погашение всех тамперных
событий, связанных с данным журналом.
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С журналом внешних воздействий связаны тамперные события: воздействия сильного
магнитного поля, срабатывания электронной пломбы крышки клеммной колодки,
срабатывания электронной пломбы корпуса ПУ.
С журналом коррекций данных связано тамперное событие программирование
параметров прибора.
С журналом включений выключений и коммутации реле нагрузки связано тамперное
событие превышения лимита активной мощности.
С журналом напряжений связано тамперное событие возникновение события в
журнале напряжений.
С журналом качества сети связаны тамперные события отклонения напряжения
любого знака на 10% и положительного отклонения напряжения на 20%, а также
событие неверного чередования фаз.

Так же, дополнительно реализованы следующие режимы индикации:
- Код 151: отображение событий из журнала качества сети;
- Код 152: отображение событий из журнала контроля доступа;
- Код 153: отображение событий из журнала самодиагностики.

При выборе вышеописанных режимов на индикаторе отображаются:
- Номер выбранного журнала для отображения;
- Число событий в выбранном журнале;
- Дата/время последнего события в выбранном журнале;
- Код последнего события в выбранном журнале.

Информация выводится посредством бегущей строки. Если события в журнале
отсутствуют, на индикаторе будет отображаться “NO EVENTS”.

Для настройки индикации тамперных событий используется объект с обис-кодом
"0.128.5.0.0.255"(ИК 1 - DLMS_OBJECT_TYPE_DATA) - список тамперных событий, для
которых разрешена индикация в случае их возникновения. Атрибут 2 типа uint32
используется в качестве битового поля, которое может содержать маски:

- 0х00000001 - событие воздействия сильного магнитного поля(te-01);
- 0х00000002 - событие срабатывания электронной пломбы крышки клеммной

колодки(te-02);
- 0х00000004 - событие срабатывания электронной пломбы корпуса ПУ(te-03);
- 0х00000008 - превышения лимита активной мощности(te-04);
- 0х00000010 - программирование параметров прибора(te-05);
- 0х00000020 - возникновение события в журнале напряжений(te-06);
- 0х00000040 - отклонение напряжения на 10%(te-07);
- 0х00000080 - положительное отклонение напряжения на 20%(te-08);
- 0x00000100 - неверное чередование фаз(te-09).

В скобках указан вид индикации на дисплее ПУ “te-xx”, где xx это номер тамперного
события.
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Индикация, позволяющая отображать все тамперные события, должна иметь значение
0х000001FF атрибута 2 объекта "0.128.5.0.0.255", соответственно 0х00000000 для
полностью выключенной индикации тамперных событий.
Индикация тамперных событий производится поверх основной индикации. При
коротком нажатии на кнопку, индикация переходит в основной режим. При отсутствии
активности кнопки более 10с, индикация тамперного события возобновляется.

5. Вычитывание профилей по временному диапазону
5.1. При запросе профилей по временному диапазону, вычитываются лишь

те профили, метка времени которых входит в заданный диапазон. В
случае если заданные метки времени не совпадают с периодом
интегрирования происходит округление обеих меток до меньшего
значения кратного периоду интегрирования.

5.2. Вычитка при сезонном переводе времени
В случае попадания границ диапазона в интервал 2:00 (летнее время) -
3:00 (зимнее время) последнего воскресенья октября выдаются записи
со всего диапазона.
(Например, запрашиваем записи с 2:00 до 3:00, при времени
интегрирования 30 мин. Будут выданы профили нагрузки со штампом
времени 2:00 (летнее время), 2:30 (летнее время), 2:00 (зимнее время),
2:30 (зимнее время), 3:00)

6. Профиль нагрузки
6.1. Параметры профиля нагрузки

Основные параметры и поведенческая модель профиля нагрузки
описаны в СПОДЭС. Ниже даны уточнения относительно реализация
профиля нагрузки в ПУ НАРТИС
Таблица - Параметры профиля нагрузки

№ Параметр англ. Параметр рус. ОБИС-код Класс/
Атриб
ут

1 Real Time Clock – Date and
Time

Дата и время. 0.0.1.0.0.255 8 / 2

2 Block Energy– import Импорт активной энергии за
период записи

1.0.1.29.0.255 3 / 2

3 Block Energy– export Экспорт активной энергии за
период записи

1.0.2.29.0.255 3 / 2

4 Block Energy Import Реактивная энергия, импорт за
период записи

1.0.3.29.0.255 3 / 2

5 Block Energy Export Реактивная энергия, экспорт
за период записи

1.0.4.29.0.255 3 / 2
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6 Max active power - import Максимальная импортируемая
активная мощность за период
записи

1.0.1.53.0.255 3 / 2

7 Max active power - export Максимальная экспортируемая
активная мощность за период
записи

1.0.2.53.0.255 3 / 2

8 Max reactive power - import Максимальная импортируемая
реактивная мощность за
период записи

1.0.3.53.0.255 3 / 2

9 Max reactive power - export Максимальная экспортируемая
реактивная мощность за
период записи

1.0.4.53.0.255 3 / 2

1
0

Voltage - VRN Напряжение фазы А 1.0.32.27.0.25
5

3 / 2

11 Voltage - VYN Напряжение фазы B 1.0.52.27.0.25
5

3 / 2

1
2

Voltage - VBN Напряжение фазы C 1.0.72.27.0.25
5

3 / 2

1
3

TEMPERATURE - С0 Температура, С0 0.0.96.9.0.255 3 / 2

1
4

Time of operation Время работы счетчика 0.0.96.8.0.255 3 / 2

11 FLG Значения флага аналогичны
PPR_v0->FLG протокола MPro.

0.0.96.5.10.25
5

1 / 2

6.2. Первая запись после сброса профиля является пустой. Энергия,
накопленная за этот промежуток переходит в следующую запись.

6.3. Селективный доступ
6.3.1. range_descriptor

6.3.1.1. restricting_object: может быть только Clock 0.0.1.0.0.255
6.3.1.2. В случае задания from_value, to_value времени не

выровненного по capture_period, происходит округление
значений в меньшую сторону до ближайшего кратного
capture_period.

6.3.2. entry_descriptor
6.3.2.1. В случае задания from_entry, to_entry значений не

соответствующих реально существующим в ПУ, будут
возвращены записи входящие в запрашиваемый диапазон
или нулевой массив при отсутствие таковых.

6.4. Изменение 4-го атрибута capture_period осуществляется путем записи
соответствующего значения в 1.0.0.8.4.255 .

6.5. Остальное см. СПОДЭС.

26(66)

https://docs.google.com/document/d/1EsjJaTKMwFilqyLiwwCtM2alMETz-vT0jcOYLCbb6hE/edit#bookmark=id.obq9qlmd6eiv
https://docs.google.com/document/d/1EsjJaTKMwFilqyLiwwCtM2alMETz-vT0jcOYLCbb6hE/edit?usp=sharing


7. Часовой профиль
7.1. Параметры часового профиля.

Основные параметры и поведенческая модель часового профиля
совпадают с ежесуточным профилем. Глубина хранения составляет 36
часов. Ниже даны уточнения относительно реализация часового
профиля в ПУ НАРТИС.
Таблица - Параметры часового профиля

№ Параметр англ. Параметр рус. ОБИС-код Клас
с/
Атри
бут

1 Real Time Clock – Date
and Time

Метка времени 0.0.1.0.0.255 8 / 2

2 Cumulative Energy– TZ1 Активная энергия, импорт по 1
тарифу

1.0.1.8.1.255 3 / 2

3 Cumulative Energy– TZ2 Активная энергия, импорт по 2
тарифу

1.0.1.8.2.255 3 / 2

4 Cumulative Energy– TZ3 Активная энергия, импорт по 3
тарифу

1.0.1.8.3.255 3 / 2

5 Cumulative Energy– TZ4 Активная энергия, импорт по 4
тарифу

1.0.1.8.4.255 3 / 2

6 Cumulative Energy– TZ5 Активная энергия, импорт по 5
тарифу

1.0.1.8.5.255 3 / 2

7 Cumulative Energy– TZ6 Активная энергия, импорт по 6
тарифу

1.0.1.8.6.255 3 / 2

8 Cumulative Energy– TZ7 Активная энергия, импорт по 7
тарифу

1.0.1.8.7.255 3 / 2

9 Cumulative Energy– TZ8 Активная энергия, импорт по 8
тарифу

1.0.1.8.8.255 3 / 2

10 Cumulative Energy
–(Import)

Активная энергия, импорт (по всем
тарифам суммарно)

1.0.1.8.0.255 3 / 2

11 Cumulative Energy
–(Export)

Активная энергия, экспорт 1.0.2.8.0.255 3 / 2

12 Cumulative Energy –
(Import)

Реактивная энергия, импорт 1.0.3.8.0.255 3 / 2

13 Cumulative Energy –
(Export)

Реактивная энергия, экспорт 1.0.4.8.0.255 3 / 2

14 Time of operation Время работы счетчика 0.0.96.8.0.25 3 / 2
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5

7.2. Селективный доступ
7.2.1. range_descriptor

7.2.1.1. restricting_object: может быть только Clock 0.0.1.0.0.255
7.2.1.2. В случае задания from_value, to_value времени не

выровненного по capture_period, происходит округление
значений в меньшую сторону до ближайшего кратного
capture_period.

8. Суточный профиль
8.1. Параметры ежесуточного профиля

Основные параметры и поведенческая модель ежесуточного профиля
описаны в СПОДЭС. Ниже даны уточнения относительно реализация
ежесуточного профиля в ПУ НАРТИС
Таблица - Параметры ежесуточного профиля

№ Параметр англ. Параметр рус. ОБИС-код Клас
с/
Атри
бут

1 Real Time Clock – Date
and Time

Метка времени 0.0.1.0.0.255 8 / 2

2 Cumulative Energy– TZ1 Активная энергия, импорт по 1
тарифу

1.0.1.8.1.255 3 / 2

3 Cumulative Energy– TZ2 Активная энергия, импорт по 2
тарифу

1.0.1.8.2.255 3 / 2

4 Cumulative Energy– TZ3 Активная энергия, импорт по 3
тарифу

1.0.1.8.3.255 3 / 2

5 Cumulative Energy– TZ4 Активная энергия, импорт по 4
тарифу

1.0.1.8.4.255 3 / 2

6 Cumulative Energy– TZ5 Активная энергия, импорт по 5
тарифу

1.0.1.8.5.255 3 / 2

7 Cumulative Energy– TZ6 Активная энергия, импорт по 6
тарифу

1.0.1.8.6.255 3 / 2

8 Cumulative Energy– TZ7 Активная энергия, импорт по 7
тарифу

1.0.1.8.7.255 3 / 2

9 Cumulative Energy– TZ8 Активная энергия, импорт по 8
тарифу

1.0.1.8.8.255 3 / 2

10 Cumulative Energy
–(Import)

Активная энергия, импорт (по всем
тарифам суммарно)

1.0.1.8.0.255 3 / 2
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11 Cumulative Energy
–(Export)

Активная энергия, экспорт 1.0.2.8.0.255 3 / 2

12 Cumulative Energy –
(Import)

Реактивная энергия, импорт 1.0.3.8.0.255 3 / 2

13 Cumulative Energy –
(Export)

Реактивная энергия, экспорт 1.0.4.8.0.255 3 / 2

14 Time of operation Время работы счетчика 0.0.96.8.0.25
5

3 / 2

8.2.
8.3. Остальное см. СПОДЭС

9. Ежемесячный профиль
9.1. Параметры ежемесячного профиля

Основные параметры и поведенческая модель ежемесячного профиля
описаны в СПОДЭС. Ниже даны уточнения относительно реализация
ежемесячного профиля в ПУ НАРТИС

9.1.1. Таблица - Параметры ежемесячного профиля для ВПО ПУ <
1.1.30

№ Параметр англ. Параметр рус. ОБИС-код Класс
/
Атриб
ут

1 Billing date Дата фиксации показаний 0.0.1.00.255 3 / 2

2 Cumulative Energy Суммарное Активная энергия,
импорт

1.0.1.8.0.255 3 / 2

3 Cumulative Energy – TZ1 Активная энергия, импорт по 1
тарифу

1.0.1.8.1.255 3 / 2

4 Cumulative Energy – TZ2 Активная энергия, импорт по 2
тарифу

1.0.1.8.2.255 3 / 2

5 Cumulative Energy – TZ3 Активная энергия, импорт по 3
тарифу

1.0.1.8.3.255 3 / 2

6 Cumulative Energy – TZ4 Активная энергия, импорт по 4
тарифу

1.0.1.8.4.255 3 / 2

7 Cumulative Energy – TZ5 Активная энергия, импорт по 5
тарифу

1.0.1.8.5.255 3 / 2

8 Cumulative Energy – TZ6 Активная энергия, импорт по 6
тарифу

1.0.1.8.6.255 3 / 2
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9 Cumulative Energy – TZ7 Активная энергия, импорт по 7
тарифу

1.0.1.8.7.255 3 / 2

10 Cumulative Energy – TZ8 Активная энергия, импорт по 8
тарифу

1.0.1.8.8.255 3 / 2

11 Cumulative Energy
–(Export)

Активная энергия, экспорт 1.0.2.8.0.255 3 / 2

12 Cumulative Energy– Import Реактивная энергия - Импорт 1.0.3.8.0.255 3 / 2

13 Cumulative Energy– Export Реактивная энергия - экспорт 1.0.4.8.0.255 3 / 2

14 Time of operation Время работы счетчика 0.0.96.8.0.25
5

3 / 2

9.1.2. Таблица - Параметры ежемесячного профиля для ВПО ПУ
начиная с 1.1.30

№ Параметр англ. Параметр рус. ОБИС-код Класс
/
Атриб
ут

1 Billing date Дата фиксации показаний 0.0.1.00.255 3 / 2

2 Cumulative Energy Суммарное Активная энергия,
импорт

1.0.1.8.0.255 3 / 2

3 Cumulative Energy – TZ1 Активная энергия, импорт по 1
тарифу

1.0.1.8.1.255 3 / 2

4 Cumulative Energy – TZ2 Активная энергия, импорт по 2
тарифу

1.0.1.8.2.255 3 / 2

5 Cumulative Energy – TZ3 Активная энергия, импорт по 3
тарифу

1.0.1.8.3.255 3 / 2

6 Cumulative Energy – TZ4 Активная энергия, импорт по 4
тарифу

1.0.1.8.4.255 3 / 2

7 Cumulative Energy – TZ5 Активная энергия, импорт по 5
тарифу

1.0.1.8.5.255 3 / 2

8 Cumulative Energy – TZ6 Активная энергия, импорт по 6
тарифу

1.0.1.8.6.255 3 / 2

9 Cumulative Energy – TZ7 Активная энергия, импорт по 7
тарифу

1.0.1.8.7.255 3 / 2

10 Cumulative Energy – TZ8 Активная энергия, импорт по 8
тарифу

1.0.1.8.8.255 3 / 2
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11 Cumulative Energy
–(Export)

Активная энергия, экспорт 1.0.2.8.0.255 3 / 2

12 Cumulative Energy– Import Реактивная энергия - Импорт 1.0.3.8.0.255 3 / 2

13 Cumulative Energy– Export Реактивная энергия - экспорт 1.0.4.8.0.255 3 / 2

14 Длительность превышения
порогового значения КРМ в зоне
суток высокого потребления за
расчетный период

1.1.131.44.0.255 3 / 2

15 Длительность превышения
порогового значения КРМ в зоне
суток низкого потребления за
расчетный период

1.2.131.43.0.255 3 / 2

16 Максимальное значение КРМ в
зоне суток высокого
потребления за расчетный
период

1.1.131.38.0.255 3 / 2

17 Максимальное значение КРМ в
зоне суток низкого потребления
за расчетный период

1.2.131.38.0.255 3 / 2

14 Time of operation Время работы счетчика 0.0.96.8.0.255 3 / 2

9.2. capture_period == 0
9.3. Для задания времени расчетного периода необходимо использовать

0.0.15.1.0.255->execution_time.
9.3.1. Ограничения для execution_time.

Допускается установка только дня месяца расчетного периода.
Значения года, месяца, дня недели должны быть не определены
(0xFF).
Значения сотых секунд, секунд, минут, часов должны быть равны
0.
Т.о. для сохранения ежемесячного профиля на начало месяца,
значение execution_time должно быть определено как
1, 1, 2, 2, 9, 4, 0, 0, 0, 0, 9, 5, FF, FF, FF, 1, FF
Для сохранения ежемесячного профиля на начало 13-го числа
каждого месяца, значение execution_time должно быть
определено как
1, 1, 2, 2, 9, 4, 0, 0, 0, 0, 9, 5, FF, FF, FF, 13, FF

9.3.1.1.
9.3.2.

9.4. Остальное см. СПОДЭС.
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10. Журнал начала года
10.1. Параметры профиля начала года

Таблица - Параметры профиля начала года

№ Параметр англ. Параметр рус. ОБИС-код Класс
/
Атриб
ут

1 Billing date Дата фиксации показаний 0.0.1.00.255 3 / 2

2 Sum Li Active Energy
Import–TZ1

Активная энергия, импорт по 1
тарифу

1.0.1.8.1.255 3 / 2

3 Sum Li Active Energy
Import–TZ2

Активная энергия, импорт по 2
тарифу

1.0.1.8.2.255 3 / 2

4 Sum Li Active Energy
Import–TZ3

Активная энергия, импорт по 3
тарифу

1.0.1.8.3.255 3 / 2

5 Sum Li Active Energy
Import–TZ4

Активная энергия, импорт по 4
тарифу

1.0.1.8.4.255 3 / 2

6 Sum Li Active Energy Import Суммарное Активная энергия,
импорт

1.0.1.8.0.255 3 / 2

7 Active Energy Import L1 Активная энергия, фаза А, импорт 1.0.21.8.0.255 3 / 2

8 Active Energy Import L2 Активная энергия, фаза B, импорт 1.0.41.8.0.255 3 / 2

9 Active Energy Import L3 Активная энергия, фаза C, импорт 1.0.61.8.0.255 3 / 2

11 Sum Li Active Energy
Export–TZ1

Активная энергия, экспорт по 1
тарифу

1.0.2.8.1.255 3 / 2

12 Sum Li Active Energy
Export–TZ2

Активная энергия, экспорт по 2
тарифу

1.0.2.8.2.255 3 / 2

13 Sum Li Active Energy
Export–TZ3

Активная энергия, экспорт по 3
тарифу

1.0.2.8.3.255 3 / 2

14 Sum Li Active Energy
Export–TZ4

Активная энергия, экспорт по 4
тарифу

1.0.2.8.4.255 3 / 2

16 Sum Li Active Energy Export Суммарное Активная энергия,
экспорт

1.0.2.8.0.255 3 / 2

17 Active Energy Export L1 Активная энергия, фаза А, экспорт 1.0.22.8.0.255 3 / 2

18 Active Energy Export L2 Активная энергия, фаза B, экспорт 1.0.42.8.0.255 3 / 2
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19 Active Energy Export L3 Активная энергия, фаза C, экспорт 1.0.62.8.0.255 3 / 2

20 Sum Li Reactive Energy
Import–TZ1

Реактивная энергия, импорт по 1
тарифу

1.0.3.8.1.255 3 / 2

21 Sum Li Reactive Energy
Import–TZ2

Реактивная энергия, импорт по 2
тарифу

1.0.3.8.2.255 3 / 2

22 Sum Li Reactive Energy
Import–TZ3

Реактивная энергия, импорт по 3
тарифу

1.0.3.8.3.255 3 / 2

23 Sum Li Reactive Energy
Import–TZ4

Реактивная энергия, импорт по 4
тарифу

1.0.3.8.4.255 3 / 2

24 Sum Li Reactive Energy
Import

Суммарное Реактивная энергия,
импорт

1.0.3.8.0.255 3 / 2

25 Reactive Energy Import L1 Реактивная энергия, фаза А,
импорт

1.0.23.8.0.255 3 / 2

26 Reactive Energy Import L2 Реактивная энергия, фаза B,
импорт

1.0.43.8.0.255 3 / 2

27 Reactive Energy Import L3 Реактивная энергия, фаза C,
импорт

1.0.63.8.0.255 3 / 2

28 Sum Li Reactive Energy
Export–TZ1

Реактивная энергия, экспорт по 1
тарифу

1.0.4.8.1.255 3 / 2

29 Sum Li Reactive Energy
Export–TZ2

Реактивная энергия, экспорт по 2
тарифу

1.0.4.8.2.255 3 / 2

30 Sum Li Reactive Energy
Export–TZ3

Реактивная энергия, экспорт по 3
тарифу

1.0.4.8.3.255 3 / 2

31 Sum Li Reactive Energy
Export–TZ4

Реактивная энергия, экспорт по 4
тарифу

1.0.4.8.4.255 3 / 2

32 Sum Li Reactive Energy
Export

Суммарное Реактивная энергия,
импорт

1.0.4.8.0.255 3 / 2

33 Reactive Energy Export L1 Реактивная энергия, фаза А,
экспорт

1.0.24.8.0.255 3 / 2

34 Reactive Energy Export L2 Реактивная энергия, фаза B,
экспорт

1.0.44.8.0.255 3 / 2

35 Reactive Energy Export L3 Реактивная энергия, фаза C,
экспорт

1.0.64.8.0.255 3 / 2

35 Time of operation Время работы счетчика 0.0.96.8.0.25
5

3 / 2

10.2. В профиле отсутствует энергия потерь в ЛЭП
10.3. Энергия по фазам присутствует только в трехфазных приборах.
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11. Журналы событий

11.1. Общие требования
11.1.1. При отсутствии записей в журнале, после запроса объекта кода

события возвращается объект с кодом события 255.
11.1.2. При наличии в журнале кода события 0xFF данное событие

необходимо игнорировать.

11.2. Журнал напряжений 0.0.99.98.0.255
11.2.1. Количество записей в журнале: 1024

Таблица кодов событий объекта журнала напряжений
0.0.96.11.0.255

Код события
Type

Описание

0 Отсутствует событие

1 Прерывание напряжения фазы А

2 Восстановление напряжения фазы А

3 Прерывание напряжения фазы В

4 Восстановление напряжения фазы В

5 Прерывание напряжения фазы С

6 Восстановление напряжения фазы С

7 Высокое напряжение начало(для однофазных)

8 Высокое напряжение конец(для однофазных)

9 Низкое напряжение начало(для однофазных)

10 Низкое напряжение конец(для однофазных)

11 Превышение коэффициента несимметрии напряжений по обратной
последовательности начало

12 Превышение коэффициента несимметрии напряжений по обратной
последовательности конец

13 Высокое напряжение фазы А начало

14 Высокое напряжение фазы А конец

15 Высокое напряжение фазы В начало

16 Высокое напряжение фазы В конец

17 Высокое напряжение фазы С начало
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18 Высокое напряжение фазы С конец

19 Низкое напряжение фазы А начало

20 Низкое напряжение фазы А конец

21 Низкое напряжение фазы В начало

22 Низкое напряжение фазы В конец

23 Низкое напряжение фазы С начало

24 Низкое напряжение фазы С конец

25 Неправильная последовательность фаз начало

26 Неправильная последовательность фаз окончание

27 Прерывание напряжения(для однофазных)

28 Восстановление напряжения(для однофазных)

11.3.

11.4. Журнал токов 0.0.99.98.1.255
11.4.1. Параметры

Количество записей в журнале: 256
Таблица кодов событий объекта журнала токов 0.0.96.11.1.255

Код
событи

я
Описание

1 Фаза А - экспорт начало

2 Фаза А - экспорт окончание

3 Фаза В - экспорт начало

4 Фаза В - экспорт окончание

5 Фаза С - экспорт начало

6 Фаза С - экспорт окончание

13 Разбаланс токов - начало

14 Разбаланс токов - окончание

17 Превышение порога максимального тока - начало

18 Превышение порога максимального тока - окончание
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19 Фаза А - наличие тока при отсутствии напряжения начало

20 Фаза А - наличие тока при отсутствии напряжения окончание

21 Фаза В - наличие тока при отсутствии напряжения начало

22 Фаза В - наличие тока при отсутствии напряжения окончание

23 Фаза С - наличие тока при отсутствии напряжения начало

24 Фаза С - наличие тока при отсутствии напряжения окончание

25 Фаза А - превышение порога максимального тока начало

26 Фаза А - превышение порога максимального тока окончание

27 Фаза В - превышение порога максимального тока начало

28 Фаза В - превышение порога максимального тока окончание

29 Фаза С - превышение порога максимального тока начало

30 Фаза С - превышение порога максимального тока окончание

31 Наличие тока при отсутствии напряжения (обрыв нейтрали)

11.4.2.

11.5. Журнал включения/отключения 0.0.99.98.2.255
11.5.1. Количество записей в журнале: 1000

События 0.0.96.11.2.255, используемые журналом
включения/выключения:

Код события
Type

Описание

1 Выключение питания счетчика

2 Включение питания счетчика

3 Выключение абонента дистанционное

4 Включение абонента дистанционное

5 Получение разрешения на включение абоненту

6 Выключение реле нагрузки абонентом

7 Включение реле нагрузки абонентом

8 Выключение локальное по превышению лимита мощности

9 Выключение локальное по превышению максимального тока
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10 Выключение локальное при воздействии магнитного поля

11 Выключение локальное по превышению напряжения

12 Включение локальное при возвращение напряжения в норму

13 Выключение локальное по наличию тока при отсутствии напряжения

14 Выключение локальное по разбалансу токов

15 Выключение локальное по температуре

16 Включение резервного питания

17 Отключение резервного питания

18-127 Зарезервировано на будущее.

128 Включение основного питания

129 Отключение основного питания

130 Выключение локальное по открытию корпуса прибора

131 Выключение локальное по открытию крышки клеммников

132 Выключение локальное по превышению лимита потребления
активной энергии за расчетный период

133 Включение локальное при возвращении всех параметров в норму

255 Отсутствие событий

11.5.2.

11.6. Журнал программируемых параметров (Коррекций
данных) 0.0.99.98.3.255.

11.6.1. Количество записей в журнале: 256

11.6.2. Захватываемые объекты

Наименование
захватываемых объектов

ОБИС-код
события

Дата и время захвата 0.0.1.0.0.255

Код события 0.0.96.11.3.255

Номер канала (интерфейс) 0.0.96.12.4.255

Адрес (клиента) 0.0.96.12.6.255

Время работы счетчика 0.0.96.8.0.255
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11.6.3. Таблица кодов событий объекта журнала программируемых
параметров 0.0.96.11.3.255

Код события Описание

1 Изменение адреса или скорости обмена RS-485-1

2 Изменение адреса или скорости обмена RS-485-2

3 Установка времени

4 Изменение параметров перехода на летнее время

5 Изменение сезонного профиля тарифного расписания (ТР)

6 Изменение недельного профиля ТР

7 Изменение суточного профиля ТР

8 Изменение даты активации ТР

9 Активация ТР

10 Изменение расчетного дня/часа (РДЧ)

11 Изменение режима индикации (параметры)

12 Изменение режима индикации (автопереключение)

13 Изменение пароля низкой секретности (на чтение)

14 Изменение пароля высокой секретности (на запись)

15 Изменение данных точки учета

16 Изменение коэффициента трансформации по току

17 Изменение коэффициента трансформации по напряжению

18 Изменение параметров линии для вычисления потерь в ЛЭП

128 Изменение параметров линии для вычисления потерь в трансформаторах

19 Изменение лимита мощности для отключения

20 Изменение интервала времени на отключение по мощности

21 Изменение интервала времени на отключение по превышению
максимального тока

22 Изменение интервала времени на отключение по максимальному
напряжению

23 Изменение интервала времени на отключение по воздействию магнитного
поля

24 Изменение порога для фиксации перерыва в питании

25 Изменение порога для фиксации перенапряжения
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26 Изменение порога для фиксации провала напряжения

27 Изменение порога для фиксации превышения тангенса

28 Изменение порога для фиксации коэффициента несимметрии напряжений

29 Изменение согласованного напряжения

30 Изменение интервала интегрирования пиковой мощности

31 Изменение периода захвата профиля 1

32 Изменение периода захвата профиля 2

33 Изменение режима подсветки LCD

34 Изменение режима телеметрии

35 Очистка месячного журнала

36 Очистка суточного журнала

37 Очистка журнала напряжения

38 Очистка журнала тока

39 Очистка журнала вкл/выкл

40 Очистка журнала внешних воздействий

41 Очистка журнала соединений

42 Очистка журнала несанкционированного доступа

43 Очистка журнала качества сети

44 Очистка журнала тангенса

45 Очистка журнала входов/выходов

46 Очистка профиля 1

47 Очистка профиля 2

48 Очистка профиля 3

49 Изменение таблицы специальных дней

50 Изменение режима управления реле

51 Фиксация показаний в месячном журнале

52 Изменение режима инициативного выхода

53 Изменение одноадресного ключа шифрования для низкой секретности

54 Изменение широковещательного ключа шифрования для низкой
секретности
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55

56 Изменение одноадресного ключа шифрования для высокой секретности

57 Изменение широковещательного ключа шифрования для высокой
секретности

58 Изменение ключа аутентификации для высокой секретности

59 Изменение мастер-ключа

60 Изменение уровня безопасности для низкой секретности

61 Изменение уровня безопасности для высокой секретности

62 Изменение номера дистанционного дисплея

63 Изменение режима учета активной энергии

64 Установка времени по GPS/ГЛОНАСС

65 Изменение режима отключения по обрыву нейтрали

66 Обновление ПО

67 Изменение режима отключения по разбалансу токов

68 Изменение режима отключения по температуре

69 Коррекция времени

129 Изменение флага разрешения контроля экспорта активной энергии

11.6.4.

11.7. Журнал внешних воздействий 0.0.99.98.4.255.
11.7.1. Количество записей в журнале: 256

Таблица кодов событий объекта журнала внешних воздействий
0.0.96.11.4.255

Код события
Type

Описание

1 Магнитное поле - начало

2 Магнитное поле - окончание

3 Срабатывание электронной пломбы крышки клеммников - начало

4 Срабатывание электронной пломбы корпуса - начало

128 Срабатывание электронной пломбы крышки клеммников - окончание

129 Срабатывание электронной пломбы корпуса - окончание

11.7.2.
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11.8. Журнал коммуникационных событий 0.0.99.98.5.255.
11.8.1. Количество записей в журнале: 256
11.8.2. Захватываемые объекты

Наименование
захватываемых объектов

ОБИС-код
события

Дата и время захвата 0.0.1.0.0.255

Код события 0.0.96.11.5.255

Номер канала (интерфейс) 0.0.96.12.4.255

Адрес (клиента) 0.0.96.12.6.255

Время работы счетчика 0.0.96.8.0.255

11.8.3. Таблица кодов событий объекта журнала коммуникационных
событий 0.0.96.11.5.255

Код события
Type

Описание

1 Разорвано соединение (интерфейс)

2 Установлено соединение (интерфейс)

11.8.4.

11.9. Журнал Контроля Доступа 0.0.99.98.6.255.
11.9.1. Количество записей в журнале: 256
11.9.2. Захватываемые объекты

Наименование
захватываемых объектов

ОБИС-код
события

Дата и время захвата 0.0.1.0.0.255

Код события 0.0.96.11.6.255

Номер канала (интерфейс) 0.0.96.12.4.255

Адрес (клиента) 0.0.96.12.6.255

Время работы счетчика 0.0.96.8.0.255

11.9.3. Таблица кодов событий объекта журнала контроля доступа
0.0.96.11.6.255

Код события
Type

Описание

1 Попытка несанкционированного доступа (интерфейс)
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2 Нарушение требований протокола

11.9.4.

11.10. Журнал самодиагностики 0.0.99.98.7.255.
11.10.1. Количество записей в журнале: 256.

ТТ к реализации журнала самодиагностики
11.10.2. Таблица кодов событий объекта журнала самодиагностики

0.0.96.11.7.255

Код события
Type

Описание

1 Инициализация счетчика

2 *Измерительный блок — ошибка

3 *Измерительный блок — норма

4 *Вычислительный блок — ошибка

5 Часы реального времени — ошибка

6 Часы реального времени — норма

7 *Блок питания - ошибка

8 *Блок питания - норма

9 *Дисплей — ошибка

10 *Дисплей — норма

11 *Блок памяти — ошибка

12 *Блок памяти - норма

13...19 Зарезервировано на будущее.

Коды событий используемы в ПУ НАРТИС

128 Событие доступа к памяти извне

129 Недопустимое значение температуры. Событие возникает при выходе
температуры за пределы от минус 40 град С до плюс 70 град С с
гистерезисом 2 град С.

130 Перезагрузка МИ через Watchdog после зависания

131 Несоответствие контрольной суммы ВПО платы ПУ

132 Восстановление соответствия контрольной суммы ВПО платы ПУ

133 Несоответствие контрольной суммы ВПО платы МИ

134 Восстановление соответствия контрольной суммы ВПО платы МИ
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135 Несоответствие контрольной суммы калибровочных коэффициентов

136 Восстановление соответствия контрольной суммы калибровочных
коэффициентов

* - не реализовано в ПУ., но присутствуют в СПОДЭС.
11.10.3.

11.11. Журнал Превышения Тангенса 0.0.99.98.8.255.
11.11.1. Количество записей в журнале: 256

Таблица кодов событий объекта журнала превышения тангенса
0.0.96.11.8.255

Код события Описание

1 Превышение установленного порога - начало

2 Превышение установленного порога - окончание

11.11.2.

11.12. Журнал качества сети 0.0.99.98.9.255

Количество записей в журнале: 256
11.12.1. События, используемые журналом качества сети 0.0.96.11.9.255:

Захватываемый объект события качества сети 0.0.96.5.1.255 -
представляет из себя маску.

Код события
Type

Описание

0х01 (1) Отрицательное отклонение установившегося напряжения более, чем на
10% от номинального

0х08 (8) Положительное отклонение установившегося напряжения более, чем на
10% от номинального

0х10 (16) Снижение частоты более, чем на 0,4 Гц

0х20 (32) Снижение частоты более, чем на 0,2 Гц

0х40 (64) Увеличение частоты более, чем на 0,2 Гц

0х80 (128) Увеличение частоты более, чем на 0,4 Гц

0х81 (129) Возврат, после отклонения частоты на 0.2 Гц

0х82 (130) Возврат, после отклонения частоты на 0.4 Гц
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140 Положительное отклонение фаза А на 10 мин. интервале начало порога
10%

141 Положительное отклонение фаза А на 10 мин. интервале окончание
порога 10%

142 Положительное отклонение фаза B на 10 мин. интервале начало порога
10%

143 Положительное отклонение фаза B на 10 мин. интервале окончание
порога 10%

144 Положительное отклонение фаза C на 10 мин. интервале начало порога
10%

145 Положительное отклонение фаза C на 10 мин. интервале окончание
порога 10%

146 Отрицательное отклонение фаза А на 10 мин. интервале начало порога
10%

147 Отрицательное отклонение фаза А на 10 мин. интервале окончание
порога 10%

148 Отрицательное отклонение фаза B на 10 мин. интервале начало порога
10%

149 Отрицательное отклонение фаза B на 10 мин. интервале окончание
порога 10%

150 Отрицательное отклонение фаза C на 10 мин. интервале начало порога
10%

151 Отрицательное отклонение фаза C на 10 мин. интервале окончание
порога 10%

152 Положительное отклонение фаза А на 10 мин. интервале начало порога
20%

153 Положительное отклонение фаза А на 10 мин. интервале окончание
порога 20%

154 Положительное отклонение фаза B на 10 мин. интервале начало порога
20%

155 Положительное отклонение фаза B на 10 мин. интервале окончание
порога 20%

156 Положительное отклонение фаза C на 10 мин. интервале начало порога
20%

157 Положительное отклонение фаза C на 10 мин. интервале окончание
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порога 20%

158 Нарушение чередования фаз - начало

159 Нарушение чередования фаз - окончание

160 Экспорт активной энергии на периоде усреднения 10 сек начало

161 Экспорт активной энергии на периоде усреднения 10 сек окончание

11.12.2. ПРИМЕЧАНИЕ.
1. Снижение / увеличение частоты ведется относительно
номинальной частоты (по умолчанию 50 Гц).
2. Снижение / увеличение частоты производится на интервале 10
сек

11.12.3. Для событий положительного/отрицательного отклонения
напряжения чтение/установка номинального напряжения
осуществляется через объект 1.0.0.6.4.255. Необходимо отметить
что в момент установки значения в данном объекте,
автоматически изменяются значения в регистрах 1.0.12.35.0.64
(Пороговое значения 10%) и 1.0.12.35.0.65 (Пороговое значения
20%) на соответствующую величину.
Например. При текущих значениях
1.0.0.6.4.255.2 = 230000
1.0.12.35.0.64.2 = 23000
1.0.12.35.0.65.2 = 46000
После записи в 1.0.0.6.4.255.2 значения 57000, пороговые
значения станут равны:
1.0.12.35.0.64.2 = 5700
1.0.12.35.0.65.2 = 11400

11.12.3.1. Запись значений в регистрах порогов 1.0.12.35.0.64.2
(1.0.12.35.0.65.2) позволяет изменить пороговые значения
отличные от умолчания - 10% и 20% от номинального
напряжения соответственно.

11.13. Журнал состояний входов/выходов 0.0.99.98.10.255.
11.13.1. Количество записей в журнале: 256

Таблица кодов событий объекта журнала состояний входов /
выходов 0.0.96.3.0.255

Коды событий для этого журнала зависит от типа ПУ и приведены
в соответствующих таблицах ниже:
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Для однофазного ПУ:

Код события
Type

Описание

1 |A| телеметрия (500имп*кВтч)

2 |R| телеметрия (500имп*кВарч)

3 |A| поверка (10000имп*кВтч)

4 |R|поверка (10000имп*кВарч)

5 Управление нагрузкой

6 Выход 1 Гц

Для трехфазногоПУ:
Код события

Type
Описание

1 |A| телеметрия (5000имп*кВтч); |R| телеметрия (5000имп*кВарч)

2 |A| поверка (160000имп*кВтч); |R|поверка (160000имп*кВарч)

3 Управление нагрузкой; Выход 1 Гц

4 Выход 1; Выход 2

11.13.2. Код характеризует включенный режим входа / выхода.

11.14. Журнал начало года 0.0.99.98.14.255.
11.14.1. Количество записей в журнале: 2

Таблица захватываемых объектов журнала начала года

OBIS код Описание

0.0.1.0.0.255 Дата и время захвата

1.0.1.8.1.255 Акт. энергия, имп. по 1 тарифу

1.0.1.8.2.255 Акт. энергия, имп. по 2 тарифу

1.0.1.8.3.255 Акт. энергия, имп. по 3 тарифу

1.0.1.8.4.255 Акт. энергия, имп. по 4 тарифу

1.0.1.8.0.255 Активная энергия, импорт

1.0.21.8.0.255 Активная энергия, фаза А, имп.

1.0.41.8.0.255 Активная энергия, фаза B, имп

1.0.61.8.0.255 Активная энергия, фаза С, имп.
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1.0.2.8.1.255 Акт. энергия, эксп. по 1 тарифу

1.0.2.8.2.255 Акт. энергия, эксп. по 2 тарифу

1.0.2.8.3.255 Акт. энергия, эксп. по 3 тарифу

1.0.2.8.4.255 Акт. энергия, эксп. по 4 тарифу

1.0.2.8.0.255 Активная энергия, экспорт

1.0.22.8.0.255 Активная энергия, фаза А, эксп.

1.0.42.8.0.255 Активная энергия, фаза B, эксп

1.0.62.8.0.255 Активная энергия, фаза С, эксп.

1.0.3.8.1.255 Реакт. энергия, имп. по 1 тарифу

1.0.3.8.2.255 Реакт. энергия, имп. по 2 тарифу

1.0.3.8.3.255 Реакт. энергия, имп. по 3 тарифу

1.0.3.8.4.255 Реакт. энергия, имп. по 4 тарифу

1.0.3.8.0.255 Реактивная энергия, импорт

1.0.23.8.0.255 Реактивная энергия, фаза А, имп.

1.0.43.8.0.255 Реактивная энергия, фаза B, имп

1.0.63.8.0.255 Реактивная энергия, фаза С, имп.

1.0.4.8.1.255 Реакт. энергия, эксп. по 1 тарифу

1.0.4.8.2.255 Реакт. энергия, эксп. по 2 тарифу

1.0.4.8.3.255 Реакт. энергия, эксп. по 3 тарифу

1.0.4.8.4.255 Реакт. энергия, эксп. по 4 тарифу

1.0.4.8.0.255 Реактивная энергия, экспорт

1.0.24.8.0.255 Реактивная энергия, фаза А, эксп.

1.0.44.8.0.255 Реактивная энергия, фаза B, эксп

1.0.64.8.0.255 Реактивная энергия, фаза С, эксп.

0.0.96.8.0.255 Время работы счетчика
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11.15. Журнал коррекций времени 0.0.99.98.13.0.255

Количество записей в журнале 500
Запись содержит объект времени после коррекции(0.0.1.0.0.255 атрибут 2, тип данных
OctetString), времени до коррекции(0.0.1.0.1.255 атрибут 2, тип данных OctetString) и
общее время наработки(0.0.96.8.0.255 атрибут 2, тип данных Uint32).
Записи создаются после успешного выполнения жесткой или мягкой коррекции
времени.
В случае мягкой коррекции, время до коррекции содержит время выполнения
команды, время после коррекции содержит время выполнения команды с учетом
величины коррекции.

Тарифное расписание
1. Запись тарифного расписания производится по следующему алгоритму:

- Запись пассивного набора дневных шаблонов переключения(ОБИС-код
0.0.13.0.0.255 атрибут 9), который представляет собой набор структур,
состоящих из day_id( значение от 1 до 255), и структуры определяющей
время переключения и номер тарифа, на который будет произведено
переключение. Возможно задание до 12 дневных шаблонов, каждый из
которых может включать до 24 точек переключения тарифа внутри суток.

- Запись пассивного набора недельных шаблонов переключения(
ОБИС-код 0.0.13.0.0.255 атрибут 8), который представляет собой набор
структур, состоящих из week_profile_name и дней недели, каждому из
которых присвоен day_id из существующего пассивного набора дневных
шаблонов переключения. Возможно задание до 12 недельных шаблонов.

- Запись пассивного набора сезонных шаблонов переключения( ОБИС-код
0.0.13.0.0.255 атрибут 7), который представляет собой набор структур,
состоящих из season_profile_name, времени начала сезона(выровненное
по началу дня), и имени недельного шаблона из существующего
пассивного набора недельных шаблонов переключения. Возможно
задание до 12 сезонов.

- Запись имени пассивного календаря(ОБИС-код 0.0.13.0.0.255 атрибут 6).
Длина имени не более 64 символов.

- Активация пассивного календаря(ОБИС-код 0.0.13.0.0.255 метод 1).
Порядок выполнения предыдущих пунктов не важен. Если хотя бы один
из предыдущих пунктов не выполнен или выполнен с ошибками,
активация не произойдет. В таком случае необходимо поправить
проблемный пункт и повторить активацию. После активации пассивный
календарь копируется в активный, пассивный календарь очищается для
последующей записи.

- Запись таблицы специальных дней(ОБИС-код 0.0.11.0.0.255 атрибут 2),
которая представляет собой набор структур, состоящих из индекса
специального дня( значение от 1 до 255), даты специального дня, и
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day_id из существующего активного набора дневных шаблонов
переключения;

2. Для записи доступен только пассивный календарь, активный можно только
прочитать.
3. После записи даты активации пассивного календаря(ОБИС-код 0.0.13.0.0.255
атрибут 10), в случае полностью неопределенной даты, автоматическая
активация пассивного календаря будет отключена, в случае полностью
определенной даты, когда она будет достигнута, при наличии валидного
пассивного календаря, будет проведена активация.
4. При записи специальных дней необходимо использовать индексы дневных
шаблонов из активного профиля дневных шаблонов.

Управление нагрузкой
Объект отключателя нагрузки(ОБИС-код 0.0.96.3.10.255) предоставлет
аттрибуты:
Физическое состояние нагрузки( атрибут 2 ) - включена или отключена;
состояние отключателя нагрузки( атрибут 3) - отключен, готов ко включению,
включен;
конфигурация управления ( атрибут 4 ) - определяет режимы работы
отключателя.
При установке конфигурации управления, недоступны конфигурации 1,2,5, в
связи с невозможностью отключения нагрузки по нажатию кнопки на корпусе ПУ,
что необходимо для работы данных конфигураций.
Конфигурация 0 включает нагрузку и запрещает любые действия с ней.
Конфигурация 3 разрешает:
- удаленное отключение с переводом отключателя нагрузки в состояние
“отключено”;
- отключение локальное с переводом отключателя нагрузки в состояние “готов
ко включению”;
- удаленный перевод из состояния “отключено” в состояние “готов ко
включению” без включения нагрузки;
- включение нагрузки по нажатию кнопки на корпусе ПУ из состояния “готов ко
включению”;
Конфигурация 4 разрешает:
- удаленное отключение с переводом отключателя нагрузки в состояние
“отключено”;
- отключение локальное с переводом отключателя нагрузки в состояние “готов
ко включению”;
- удаленное включение нагрузки из любого состояния;
- включение нагрузки по нажатию кнопки на корпусе ПУ из состояния “готов ко
включению”;
Конфигурация 6 разрешает :
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- удаленное отключение с переводом отключателя нагрузки в состояние
“отключено”;
- отключение по локальное с переводом отключателя нагрузки в состояние
“готов ко включению”;
- удаленный перевод из состояния “отключено” в состояние “готов ко
включению” без включения нагрузки;
- включение нагрузки по нажатию кнопки на корпусе ПУ из состояния “готов ко
включению”;
- включение нагрузки локальное из состояния “готов ко включению”;

Локальное отключение и подключение нагрузки конфигурируется при помощи
объектов ограничителей нагрузки.

Ограничители нагрузки
Доступ к параметрам ограничения нагрузки осуществляется через объекты с
ОБИС-кодами:
- "0.0.17.0.0.255" - ограничитель максимальной мощности;
- "0.0.17.0.1.255" - ограничитель максимального тока;
- "0.0.17.0.2.255" - ограничитель максимального напряжения;
- "0.0.17.0.3.255" - ограничитель по воздействию магнитного поля;
- "0.0.17.0.4.255" - ограничитель по разбалансу токов;
- "0.0.17.0.6.255" - ограничитель по возникновению события наличия тока в
отсутствии напряжения;
- "0.0.17.0.7.255" - ограничитель по активной энергии за расчетный период;
- "0.0.17.0.8.255" - ограничитель по открытию корпуса прибора
- "0.0.17.0.9.255" - ограничитель по открытию крышки клеммников;

По превышении порога(аттрибут 3 соответствующего объекта) контролируемой
величиной, больше чем на минимальную длительность превышения(аттрибут 6
соответствующего объекта), произойдет отключение нагрузки, если
конфигурацией управления нагрузкой разрешено локальное отключение.

При возврате значения ниже порога после превышения(аттрибут 3
соответствующего объекта) контролируемой величиной, больше чем на
минимальную длительность возврата(аттрибут 7 соответствующего объекта),
произойдет включение нагрузки, если конфигурацией управления нагрузкой
разрешено локальное включение и не будут исчерпаны все попытки локального
включения.

Количество повторных попыток автоматического локального включения
нагрузки после возврата показателя в норму определяется через объект типа
Дата с ОБИС-кодом “0.128.4.0.0.255”.
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В случае исчерпания всех попыток на локальное включение нагрузки,
завершившихся локальным отключением, автоматическое локальное
включение нагрузки запрещается до момента ручного или удаленного
подключения нагрузки.

В случае успешного локального включения нагрузки, количество повторных
попыток будет восстановлено, если не произойдет локального отключения в
течении 1 минуты.

.
Пороги для мощности, тока, напряжения, активной энергии и минимальные
длительности превышения и возврата для всех ограничителей можно изменять.
Значение минимальной длительности ограничено 134217727 секундами.
В случае наличия валидного значения пороговой величины и хотя бы одной из
минимальных длительностей, ведется контроль за соответствующей величиной.
Пороги для ограничителей магнитного воздействия, разбаланса токов, тока без
напряжения, открытия корпуса прибора и открытия крышки клеммников заданы
по умолчанию.

Величина порога магнитного воздействия является константой и численно равна
250 mT(рус. мТл [мили Тесла]).
Ограничители по разбалансу токов, току без напряжения, открытию корпуса
прибора и открытию крышки клеммников работают по возникновению
соответствующих событий, поэтому имеют значение порога 0, как отсутствие
соответствующего события.

Для отключения контроля ограничителей необходимо установить значение
длительностей или значение порога в 0xFFFFFFFF, что означает бесконечно
большой порог или бесконечно большую длительность .

12. Профиль текущих показаний
12.1. Параметры профиля текущих значений 1.0.94.7.0.255

Основные параметры и поведенческая модель профиля текущих
показаний описаны в СПОДЭС. Ниже даны уточнения относительно
реализация профиля нагрузки в ПУ НАРТИС

12.2. Таблица - Параметры профиля текущих показаний для однофазного ПУ
12.2.1.1. Для 1Ф ПУ с ВПО < 1.1.32:

№ Параметр англ. Параметр рус. ОБИС-код Класс/
Атриб
ут

1 Real Time Clock – Date and
Time

Дата и время. 0.0.1.0.0.255 8 / 2
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2 Common Cos F Общее значение косинуса F 1.0.13.7.0.255 3 / 2

3 Frequency Частота сети 1.0.14.7.0.255 3 / 2

4 Cumulative Energy
–(Import)

Активная энергия, импорт (по
всем тарифам суммарно)

1.0.1.8.0.255 3 / 2

5 Cumulative Energy– TZ1 Активная энергия, импорт по
1 тарифу

1.0.1.8.1.255 3 / 2

6 Cumulative Energy– TZ2 Активная энергия, импорт по
2 тарифу

1.0.1.8.2.255 3 / 2

7 Cumulative Energy– TZ3 Активная энергия, импорт по
3 тарифу

1.0.1.8.3.255 3 / 2

8 Cumulative Energy– TZ4 Активная энергия, импорт по
4 тарифу

1.0.1.8.4.255 3 / 2

9 Cumulative Energy– TZ5 Активная энергия, импорт по
5 тарифу

1.0.1.8.5.255 3 / 2

10 Cumulative Energy– TZ6 Активная энергия, импорт по
6 тарифу

1.0.1.8.6.255 3 / 2

11 Cumulative Energy– TZ7 Активная энергия, импорт по
7 тарифу

1.0.1.8.7.255 3 / 2

12 Cumulative Energy– TZ8 Активная энергия, импорт по
8 тарифу

1.0.1.8.8.255 3 / 2

13 Cumulative Energy
–(Export)

Активная энергия, экспорт 1.0.2.8.0.255 3 / 2

14 Cumulative Energy –
(Import)

Реактивная энергия, импорт 1.0.3.8.0.255 3 / 2

15 Cumulative Energy –
(Export)

Реактивная энергия, экспорт 1.0.4.8.0.255 3 / 2

16 Tan F Tan F 1.0.131.7.0.255 3 / 2

17 Angle between current and
voltage

Угол между током и
напряжением

1.0.81.7.40.255 3 / 2

18 Current Ток 1.0.11.7.0.255 3 / 2

19 Zero wire current Ток нулевого провода 1.0.91.7.0.255 3 / 2

20 Voltage Напряжение 1.0.12.7.0.255 3 / 2

21 Cos F Cos F 1.0.13.7.0.255 3 / 2

22 Full power Полная мощность 1.0.9.7.0.255 3 / 2
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23 Active power Активная мощность 1.0.9.7.0.255 3 / 2

24 Reactive power Реактивная мощность 1.0.9.7.0.255 3 / 2

12.2.2. Для 1Ф ПУ с ВПО >= 1.1.32:
№ Параметр англ. Параметр рус. ОБИС-код Класс/

Атриб
ут

1 Real Time Clock – Date and
Time

Дата и время. 0.0.1.0.0.255 8 / 2

2 Common Cos F Общее значение косинуса F 1.0.13.7.0.255 3 / 2

3 Frequency Частота сети 1.0.14.7.0.255 3 / 2

4 Cumulative Active Energy
Import

Активная энергия, импорт (по
всем тарифам суммарно)

1.0.1.8.0.255 3 / 2

5 Cumulative Active Energy
Import – TZ1

Активная энергия, импорт по
1 тарифу

1.0.1.8.1.255 3 / 2

6 Cumulative Active Energy
Import – TZ2

Активная энергия, импорт по
2 тарифу

1.0.1.8.2.255 3 / 2

7 Cumulative Active Energy
Import – TZ3

Активная энергия, импорт по
3 тарифу

1.0.1.8.3.255 3 / 2

8 Cumulative Active Energy
Import – TZ4

Активная энергия, импорт по
4 тарифу

1.0.1.8.4.255 3 / 2

9 Cumulative Active Energy
Import – TZ5

Активная энергия, импорт по
5 тарифу

1.0.1.8.5.255 3 / 2

10 Cumulative Active Energy
Import – TZ6

Активная энергия, импорт по
6 тарифу

1.0.1.8.6.255 3 / 2

11 Cumulative Active Energy
Import – TZ7

Активная энергия, импорт по
7 тарифу

1.0.1.8.7.255 3 / 2

12 Cumulative Active Energy
Import – TZ8

Активная энергия, импорт по
8 тарифу

1.0.1.8.8.255 3 / 2

13 Cumulative Energy Export Активная энергия, экспорт 1.0.2.8.0.255 3 / 2

14 Cumulative Active Energy
Export - TZ1

Активная энергия, экспорт по
1 тарифу

1.0.2.8.1.255 3 / 2

15 Cumulative Active Energy
Export - TZ2

Активная энергия, экспорт по
2 тарифу

1.0.2.8.2.255 3 / 2

16 Cumulative Active Energy
Export - TZ3

Активная энергия, экспорт по
3 тарифу

1.0.2.8.3.255 3 / 2
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17 Cumulative Active Energy
Export - TZ4

Активная энергия, экспорт по
4 тарифу

1.0.2.8.4.255 3 / 2

18 Cumulative Active Energy
Export - TZ5

Активная энергия, экспорт по
5 тарифу

1.0.2.8.5.255 3 / 2

19 Cumulative Active Energy
Export - TZ6

Активная энергия, экспорт по
6 тарифу

1.0.2.8.6.255 3 / 2

20 Cumulative Active Energy
Export - TZ7

Активная энергия, экспорт по
7 тарифу

1.0.2.8.7.255 3 / 2

21 Cumulative Active Energy
Export - TZ8

Активная энергия, экспорт по
8 тарифу

1.0.2.8.8.255 3 / 2

22 Cumulative Reactive
Energy Import

Реактивная энергия, импорт 1.0.3.8.0.255 3 / 2

23 Cumulative Reactive
Energy Import - TZ1

Реактивная энергия, импорт
по 1 тарифу

1.0.3.8.1.255 3 / 2

24 Cumulative Reactive
Energy Import - TZ2

Реактивная энергия, импорт
по 2 тарифу

1.0.3.8.2.255 3 / 2

25 Cumulative Reactive
Energy Import - TZ3

Реактивная энергия, импорт
по 3 тарифу

1.0.3.8.3.255 3 / 2

26 Cumulative Reactive
Energy Import - TZ4

Реактивная энергия, импорт
по 4 тарифу

1.0.3.8.4.255 3 / 2

27 Cumulative Reactive
Energy Import - TZ5

Реактивная энергия, импорт
по 5 тарифу

1.0.3.8.5.255 3 / 2

28 Cumulative Reactive
Energy Import - TZ6

Реактивная энергия, импорт
по 6 тарифу

1.0.3.8.6.255 3 / 2

29 Cumulative Reactive
Energy Import - TZ7

Реактивная энергия, импорт
по 7 тарифу

1.0.3.8.7.255 3 / 2

30 Cumulative Reactive
Energy Import - TZ8

Реактивная энергия, импорт
по 8 тарифу

1.0.3.8.8.255 3 / 2

31 Cumulative Reactive
Energy Export

Реактивная энергия, экспорт 1.0.4.8.0.255 3 / 2

32 Cumulative Reactive
Energy Export - TZ1

Реактивная энергия, экспорт
по 1 тарифу

1.0.4.8.1.255 3 / 2

33 Cumulative Reactive
Energy Export - TZ2

Реактивная энергия, экспорт
по 2 тарифу

1.0.4.8.2.255 3 / 2

34 Cumulative Reactive
Energy Export - TZ3

Реактивная энергия, экспорт
по 3 тарифу

1.0.4.8.3.255 3 / 2

35 Cumulative Reactive Реактивная энергия, экспорт 1.0.4.8.4.255 3 / 2
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Energy Export - TZ4 по 4 тарифу

36 Cumulative Reactive
Energy Export - TZ5

Реактивная энергия, экспорт
по 5 тарифу

1.0.4.8.5.255 3 / 2

37 Cumulative Reactive
Energy Export - TZ6

Реактивная энергия, экспорт
по 6 тарифу

1.0.4.8.6.255 3 / 2

38 Cumulative Reactive
Energy Export - TZ7

Реактивная энергия, экспорт
по 7 тарифу

1.0.4.8.7.255 3 / 2

39 Cumulative Reactive
Energy Export - TZ8

Реактивная энергия, экспорт
по 8 тарифу

1.0.4.8.8.255 3 / 2

40 Tan F Tan F 1.0.131.7.0.255 3 / 2

41 Angle between current and
voltage

Угол между током и
напряжением

1.0.81.7.40.255 3 / 2

42 Current Ток 1.0.11.7.0.255 3 / 2

43 Zero wire current Ток нулевого провода 1.0.91.7.0.255 3 / 2

44 Differential current Ток дифференциальный 1.0.91.7.131.255 3 / 2

45 Voltage Напряжение 1.0.12.7.0.255 3 / 2

46 Cos F Cos F 1.0.13.7.0.255 3 / 2

47 Full power Полная мощность 1.0.9.7.0.255 3 / 2

48 Active power Активная мощность 1.0.9.7.0.255 3 / 2

49 Reactive power Реактивная мощность 1.0.9.7.0.255 3 / 2

12.3. Таблица - Параметры профиля текущих показаний для трехфазного ПУ:
12.3.1. Для 3Ф ПУ с ВПО < 1.1.32:

№ Параметр англ. Параметр рус. ОБИС-код Класс/
Атриб
ут

1 Real Time Clock – Date and
Time

Дата и время. 0.0.1.0.0.255 8 / 2

2 Common Cos F Общее значение косинуса F 1.0.13.7.0.255 3 / 2

3 Frequency Частота сети 1.0.14.7.0.255 3 / 2

4 Cumulative Active Energy
Import

Активная энергия, импорт (по
всем тарифам суммарно)

1.0.1.8.0.255 3 / 2

5 Cumulative Active Energy
Import – TZ1

Активная энергия, импорт по 1
тарифу

1.0.1.8.1.255 3 / 2
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6 Cumulative Active Energy
Import – TZ2

Активная энергия, импорт по 2
тарифу

1.0.1.8.2.255 3 / 2

7 Cumulative Active Energy
Import – TZ3

Активная энергия, импорт по 3
тарифу

1.0.1.8.3.255 3 / 2

8 Cumulative Active Energy
Import – TZ4

Активная энергия, импорт по 4
тарифу

1.0.1.8.4.255 3 / 2

9 Cumulative Active Energy
Import – TZ5

Активная энергия, импорт по 5
тарифу

1.0.1.8.5.255 3 / 2

10 Cumulative Active Energy
Import – TZ6

Активная энергия, импорт по 6
тарифу

1.0.1.8.6.255 3 / 2

11 Cumulative Active Energy
Import – TZ7

Активная энергия, импорт по 7
тарифу

1.0.1.8.7.255 3 / 2

12 Cumulative Active Energy
Import – TZ8

Активная энергия, импорт по 8
тарифу

1.0.1.8.8.255 3 / 2

13 Cumulative Energy
–(Export)

Активная энергия, экспорт 1.0.2.8.0.255 3 / 2

14 Cumulative Energy –
(Import)

Реактивная энергия, импорт 1.0.3.8.0.255 3 / 2

15 Cumulative Energy –
(Export)

Реактивная энергия, экспорт 1.0.4.8.0.255 3 / 2

16 Tan F Tan F 1.0.131.7.0.25
5

3 / 2

17 Current phase A Ток фазы А 1.0.31.7.0.255 3 / 2

18 Current phase B Ток фазы B 1.0.51.7.0.255 3 / 2

19 Current phase C Ток фазы C 1.0.71.7.0.255 3 / 2

20 Zero wire current Ток нулевого провода 1.0.91.7.0.255 3 / 2

21 Voltage phase A Напряжение фазы А 1.0.32.7.0.255 3 / 2

22 Voltage phase B Напряжение вазы В 1.0.52.7.0.255 3 / 2

23 Voltage phase C Напряжение фазы С 1.0.72.7.0.255 3 / 2

24 Cos F Phase A Cos F Phase A 1.0.33.7.0.255 3 / 2

25 Cos F Phase B Cos F Phase B 1.0.53.7.0.255 3 / 2

26 Cos F Phase C Cos F Phase C 1.0.73.7.0.255 3 / 2

27 Full power Полная мощность 1.0.9.7.0.255 3 / 2
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28 Full power phase A Полная мощность фазы А 1.29.7.0.255 3 / 2

29 Full power phase B Полная мощность фазы В 1.49.7.0.255 3 / 2

30 Full power phase C Полная мощность фазы С 1.69.7.0.255 3 / 2

31 Active power Активная мощность 1.0.1.7.0.255 3 / 2

32 Active power phase A Активная мощность фазы А 1.0.21.7.0.255 3 / 2

33 Active power phase B Активная мощность фазы В 1.0.41.7.0.255 3 / 2

34 Active power phase C Активная мощность фазы С 1.0.61.7.0.255 3 / 2

35 Reactive power Реактивная мощность 1.0.3.7.0.255 3 / 2

36 Reactive power phase A Реактивная мощность фазы А 1.0.23.7.0.255 3 / 2

37 Reactive power phase B Реактивная мощность фазы В 1.0.43.7.0.255 3 / 2

38 Reactive power phase C Реактивная мощность фазы С 1.0.63.7.0.255 3 / 2

39 Specific energy loss in
power circuits

Удельная энергия потерь в
силовых цепях

1.0.88.8.0.255 3 / 2

40 Specific energy loss in
transformers

Удельная энергия потерь в
трансформаторах

1.0.89.8.0.255 3 / 2

41 Interphase voltage AB Межфазное напряжение АВ 1.0.12.7.1.255 3 / 2

42 Interphase voltage BC Межфазное напряжение ВС 1.0.12.7.2.255 3 / 2

43 Interphase voltage AC Межфазное напряжение АС 1.0.12.7.3.255 3 / 2

44 Zero unbalance factor Коэффициент несимметрии по
нулевой последовательности

1.0.136.7.0.25
5

3 / 2

45 Back unbalance factor Коэффициент несимметрии по
обратной последовательности

1.0.135.7.0.25
5

3 / 2

46 Tan F Phase A Tan F Phase A 1.0.128.7.0.25
5

3 / 2

47 Tan F Phase B Tan F Phase B 1.0.129.7.0.25
5

3 / 2

48 Tan F Phase C Tan F Phase C 1.0.130.7.0.25
5

3 / 2

49 Angle between current and
voltage phase B

Угол между током и
напряжением фазы B

1.0.81.7.62.25
5

3 / 2

50 Angle between current and
voltage phase C

Угол между током и
напряжением фазы С

1.0.81.7.62.25
5

3 / 2

12.3.2. Для 3Ф ПУ с ВПО >= 1.1.32:
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№ Параметр англ. Параметр рус. ОБИС-код Клас
с/
Атри
бут

1 Real Time Clock – Date and
Time

Дата и время. 0.0.1.0.0.255 8 / 2

2 Common Cos F Общее значение косинуса F 1.0.13.7.0.255 3 / 2

3 Frequency Частота сети 1.0.14.7.0.255 3 / 2

4 Cumulative Active Energy
Import

Активная энергия, импорт (по
всем тарифам суммарно)

1.0.1.8.0.255 3 / 2

5 Cumulative Active Energy
Import – TZ1

Активная энергия, импорт по 1
тарифу

1.0.1.8.1.255 3 / 2

6 Cumulative Active Energy
Import – TZ2

Активная энергия, импорт по 2
тарифу

1.0.1.8.2.255 3 / 2

7 Cumulative Active Energy
Import – TZ3

Активная энергия, импорт по 3
тарифу

1.0.1.8.3.255 3 / 2

8 Cumulative Active Energy
Import – TZ4

Активная энергия, импорт по 4
тарифу

1.0.1.8.4.255 3 / 2

9 Cumulative Active Energy
Import – TZ5

Активная энергия, импорт по 5
тарифу

1.0.1.8.5.255 3 / 2

10 Cumulative Active Energy
Import – TZ6

Активная энергия, импорт по 6
тарифу

1.0.1.8.6.255 3 / 2

11 Cumulative Active Energy
Import – TZ7

Активная энергия, импорт по 7
тарифу

1.0.1.8.7.255 3 / 2

12 Cumulative Active Energy
Import – TZ8

Активная энергия, импорт по 8
тарифу

1.0.1.8.8.255 3 / 2

13 Cumulative Active Energy
Export

Активная энергия, экспорт 1.0.2.8.0.255 3 / 2

Cumulative Active Energy
Export - TZ1

Активная энергия, экспорт по 1
тарифу

1.0.2.8.1.255 3 / 2

Cumulative Active Energy
Export - TZ2

Активная энергия, экспорт по 2
тарифу

1.0.2.8.2.255 3 / 2

Cumulative Active Energy
Export - TZ3

Активная энергия, экспорт по 3
тарифу

1.0.2.8.3.255 3 / 2

Cumulative Active Energy
Export - TZ4

Активная энергия, экспорт по 4
тарифу

1.0.2.8.4.255 3 / 2
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Cumulative Active Energy
Export - TZ5

Активная энергия, экспорт по 5
тарифу

1.0.2.8.5.255 3 / 2

Cumulative Active Energy
Export - TZ6

Активная энергия, экспорт по 6
тарифу

1.0.2.8.6.255 3 / 2

Cumulative Active Energy
Export - TZ7

Активная энергия, экспорт по 7
тарифу

1.0.2.8.7.255 3 / 2

Cumulative Active Energy
Export - TZ8

Активная энергия, экспорт по 8
тарифу

1.0.2.8.8.255 3 / 2

14 Cumulative Reactive
Energy Import

Реактивная энергия, импорт 1.0.3.8.0.255 3 / 2

Cumulative Reactive
Energy Import - TZ1

Реактивная энергия, импорт по 1
тарифу

1.0.3.8.1.255 3 / 2

Cumulative Reactive
Energy Import - TZ2

Реактивная энергия, импорт по 2
тарифу

1.0.3.8.2.255 3 / 2

Cumulative Reactive
Energy Import - TZ3

Реактивная энергия, импорт по 3
тарифу

1.0.3.8.3.255 3 / 2

Cumulative Reactive
Energy Import - TZ4

Реактивная энергия, импорт по 4
тарифу

1.0.3.8.4.255 3 / 2

Cumulative Reactive
Energy Import - TZ5

Реактивная энергия, импорт по 5
тарифу

1.0.3.8.5.255 3 / 2

Cumulative Reactive
Energy Import - TZ6

Реактивная энергия, импорт по 6
тарифу

1.0.3.8.6.255 3 / 2

Cumulative Reactive
Energy Import - TZ7

Реактивная энергия, импорт по 7
тарифу

1.0.3.8.7.255 3 / 2

Cumulative Reactive
Energy Import - TZ8

Реактивная энергия, импорт по 8
тарифу

1.0.3.8.8.255 3 / 2

15 Cumulative Reactive
Energy Export

Реактивная энергия, экспорт 1.0.4.8.0.255 3 / 2

Cumulative Reactive
Energy Export - TZ1

Реактивная энергия, экспорт по
1 тарифу

1.0.4.8.1.255 3 / 2

Cumulative Reactive
Energy Export - TZ2

Реактивная энергия, экспорт по
2 тарифу

1.0.4.8.2.255 3 / 2

Cumulative Reactive
Energy Export - TZ3

Реактивная энергия, экспорт по
3 тарифу

1.0.4.8.3.255 3 / 2

Cumulative Reactive
Energy Export - TZ4

Реактивная энергия, экспорт по
4 тарифу

1.0.4.8.4.255 3 / 2

Cumulative Reactive Реактивная энергия, экспорт по 1.0.4.8.5.255 3 / 2
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Energy Export - TZ5 5 тарифу

Cumulative Reactive
Energy Export - TZ6

Реактивная энергия, экспорт по
6 тарифу

1.0.4.8.6.255 3 / 2

Cumulative Reactive
Energy Export - TZ7

Реактивная энергия, экспорт по
7 тарифу

1.0.4.8.7.255 3 / 2

Cumulative Reactive
Energy Export - TZ8

Реактивная энергия, экспорт по
8 тарифу

1.0.4.8.8.255 3 / 2

16 Tan F Tan F 1.0.131.7.0.255 3 / 2

17 Current phase A Ток фазы А 1.0.31.7.0.255 3 / 2

18 Current phase B Ток фазы B 1.0.51.7.0.255 3 / 2

19 Current phase C Ток фазы C 1.0.71.7.0.255 3 / 2

20 Zero wire current Ток нулевого провода 1.0.91.7.0.255 3 / 2

21 Voltage phase A Напряжение фазы А 1.0.32.7.0.255 3 / 2

22 Voltage phase B Напряжение вазы В 1.0.52.7.0.255 3 / 2

23 Voltage phase C Напряжение фазы С 1.0.72.7.0.255 3 / 2

24 Cos F Phase A Cos F Phase A 1.0.33.7.0.255 3 / 2

25 Cos F Phase B Cos F Phase B 1.0.53.7.0.255 3 / 2

26 Cos F Phase C Cos F Phase C 1.0.73.7.0.255 3 / 2

27 Full power Полная мощность 1.0.9.7.0.255 3 / 2

28 Full power phase A Полная мощность фазы А 1.29.7.0.255 3 / 2

29 Full power phase B Полная мощность фазы В 1.49.7.0.255 3 / 2

30 Full power phase C Полная мощность фазы С 1.69.7.0.255 3 / 2

31 Active power Активная мощность 1.0.1.7.0.255 3 / 2

32 Active power phase A Активная мощность фазы А 1.0.21.7.0.255 3 / 2

33 Active power phase B Активная мощность фазы В 1.0.41.7.0.255 3 / 2

34 Active power phase C Активная мощность фазы С 1.0.61.7.0.255 3 / 2

35 Reactive power Реактивная мощность 1.0.3.7.0.255 3 / 2

36 Reactive power phase A Реактивная мощность фазы А 1.0.23.7.0.255 3 / 2

37 Reactive power phase B Реактивная мощность фазы В 1.0.43.7.0.255 3 / 2
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38 Reactive power phase C Реактивная мощность фазы С 1.0.63.7.0.255 3 / 2

39 Specific energy loss in
power circuits

Удельная энергия потерь в
силовых цепях

1.0.88.8.0.255 3 / 2

40 Specific energy loss in
transformers

Удельная энергия потерь в
трансформаторах

1.0.89.8.0.255 3 / 2

41 Interphase voltage AB Межфазное напряжение АВ 1.0.12.7.1.255 3 / 2

42 Interphase voltage BC Межфазное напряжение ВС 1.0.12.7.2.255 3 / 2

43 Interphase voltage AC Межфазное напряжение АС 1.0.12.7.3.255 3 / 2

44 Zero unbalance factor Коэффициент несимметрии по
нулевой последовательности

1.0.136.7.0.255 3 / 2

45 Back unbalance factor Коэффициент несимметрии по
обратной последовательности

1.0.135.7.0.255 3 / 2

46 Tan F Phase A Tan F Phase A 1.0.128.7.0.255 3 / 2

47 Tan F Phase B Tan F Phase B 1.0.129.7.0.255 3 / 2

48 Tan F Phase C Tan F Phase C 1.0.130.7.0.255 3 / 2

49 Angle between current and
voltage phase B

Угол между током и
напряжением фазы B

1.0.81.7.51.255 3 / 2

50 Angle between current and
voltage phase C

Угол между током и
напряжением фазы С

1.0.81.7.62.255 3 / 2

12.4. Остальное см. СПОДЭС.

13. Спецификация импульсных(дискретных) выходов
Для получения значений состояния импульсных выходов используются объект

“режим телеметрии”(ОБИС-код "0.0.96.4.2.255")
Для управления импульсными выходами используется объект таблицы

скриптов(ОБИС-код "0.0.10.0.103.255"). Изменение состояния импульсных выходов
производится путем выполнения метода 1 объекта таблицы скриптов(ОБИС-код
"0.0.10.0.103.255"), в качестве параметра необходимо передать номер выполняемого
скрипта из таблицы ниже.

Возможные состояния выходов зависят от типа ПУ и приведены в
соответствующих таблицах ниже:

Таблица скриптов для управления состоянием импульсных выходов однофазного ПУ
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№ выполняемого
скрипта

Режим дискретных выходов

1 |A| телеметрия

2 |R| телеметрия

3 |A| поверка

4 |R|поверка

5 Управление нагрузкой

6 Выход 1 Гц

Таблица скриптов для управления состоянием импульсных выходов
трехфазного ПУ

№ выполняемого
скрипта

Режим дискретных выходов

1 |A| телеметрия; |R| телеметрия

2 |A| поверка; |R|поверка

3 Управление нагрузкой; Выход 1 Гц

4 Выход 1; Выход 2

14. Обновление ВПО прибора
Для обновления ВПО используются объекты интерфейсного класса
IMAGE_TRANSFER(18) с обис кодами "0.0.44.0.0.255" для ПУ и "0.0.44.0.1.255" для
модуля Ethernet.
Для обновления прошивки, необходимо считать 2-й атрибут объекта, для получения
размера блока передачи, поддерживаемого сервером. Далее нужно выставить флаг
разрешения выполнения методов передачи образа, путем изменения 5-го атрибута
объекта на значение “true”. В 6-м атрибуте содержится текущий операционный статус
объекта. В случае успешной установки разрешения, необходимо инициализировать
передачу образа вызовом 1-го метода объекта с параметрами:
data ::= structure
{

image_identifier: octet-string,
image_size: uint32

},
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где image_identifier это название прошивки с версией, а image_size общий размер
прошивки в байтах. После успешного выполнения метода 6-й атрибут должен принять
значение 1(Image transfer initiated).
Далее необходимо блоками, размер которых был получен ранее, передавать
прошивку, вызовом 2-го метода с параметрами:
data ::= structure
{

image_block_number: uint32,
image_block_value: octet-string

},
где image_block_number номер блока, начиная с 0, image_block_value непосредственно
блок прошивки нужного размера. Для контроля приема блоков есть 3-й атрибут,
представляющий собой битовую строку, где бит установленный в 1 на определенной
позиции означает корректно принятый блок с номером позиции бита, а так же 4-й
атрибут, который предоставляет номер первого из не переданных блоков. Если
передача завершена без потери блоков, значение 4-го атрибута должно быть больше
номера последнего отправленного блока на 1. Размер последнего блока может быть
меньше согласованного.
После завершения передачи, можно отдельно верифицировать образ прошивки
вызовом 3-го метода или вызовом 4-го метода вместе с активацией прошивки.
После запроса верификации 6-й атрибут должен принять значение 2( Image verification
initiated), после завершения верификации в случае успеха значение 3( Image
verification successful), либо в случае неудачи 4(Image verification failed). В случае
успешной верификации информация об образе прошивки добавляется в 7-й атрибут,
который хранит размер , идентификатор и контрольную сумму образа прошивки
готовой к активации.
Далее, при наличии образа готового к активации, необходимо вызвать 4-ый метод,
после чего объект переходит в состояние активации образа прошивки, в 6-м атрибуте
должно быть значение 5( Image activation initiated). После завершения активации в 6-м
атрибуте объекта будет содержаться результат применения прошивки: 6(Image
activation successful) в случае успеха, 7(Image activation failed) в случае неудачи.
После завершения обновления прошивки, или в случае отказа от продолжения
незавершенной операции обновления, необходимо снять флаг разрешения передачи
бинарных файлов, путем изменения 5-го атрибута объекта на значение “false”.

15. Инициативный выход
Инициативный выход предназначен для сообщения по указанному в 3-м атрибуте
объекта настроек инициативного выхода(обис код "0.0.25.9.0.255") адресу назначения,
в случае несанкционированного вмешательства в работу ПУ. Формат сообщения
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определен так же в 3-м атрибуте объекта настроек, возможна передача в кодировке
A-XDR или XML. Установка адреса назначения, типа интерфейса и формата
сообщения производится путем записи 3-го атрибута объекта настроек инициативного
выхода. Поддерживаемые типы интерфейсов: TCP, HDLC. При задании адреса
назначения для типа интерфейса HDLC необходимо указать пустую строку. При
задании адреса назначения для типа интерфейса TCP необходимо указать строку
содержащую IP адрес и порт формата : XXX . XXX . XXX . XXX : YYYYY, где первые 4
числа это IP, а последнее отделенное двоеточием порт. При необходимости
отключить данную функциональность нужно записать в качестве типа интерфейса
число 255, а в качестве адреса пустую строку. Для увеличения числа попыток, не
считая первой, при неудачной отправке сообщения необходимо записать 6-й атрибут
объекта настроек, а пауза между попытками определяется 7-м атрибутом, которую
также можно конфигурировать.
Если типом интерфейса выбран TCP то сообщение будет отправлено получателю
сразу после формирования, если тип интерфейса HDLC, то сформированное
сообщение будет отправлено при возникновении следующих событий:

- получен пустой UI фрейм любым СПОДЭС сервером;
- получен RR фрейм любым СПОДЭС сервером;
- при длинной передаче любым СПОДЭС сервером, готов к отправке последний

фрейм в текущем блоке.
В первом случае сообщение инициативного выхода будет являться ответом на запрос,
во втором и третьем после сообщения инициативного выхода, будет отправлен ответ
на RR и последний информационный фрейм в блоке соответственно.
После вызова 1-го метода объекта настроек инициативного выхода, будут получены
значения объектов из списка захвата, сформировано сообщение и передано по
текущему интерфейсу и адресу назначения.
Текущий операционный статус можно получить через объект состояния инициативного
выхода( обис код "0.0.96.5.3.255"):

- 0 - отключено;
- 1 - ожидание событий;
- 2 - подготовка сообщений;
- 3 - готов к отправке;
- 4 - готов к повторной отправке;
- 5 - в процессе отправки;
- 6 - ожидание истечения таймаута на повторную отправку;
- 7 - отправка завершена успешно;
- 8 - отправка завершена с ошибкой;

События вызывающие инициативный выход, если установлен соответствующий флаг
разрешения генерации события в объект с обис-кодом "0.128.5.0.0.255"(ИК 1 -
DLMS_OBJECT_TYPE_DATA) :

- Сильное магнитное поле;
- Открытие клеммной колодки;
- Открытие крышки корпуса;
- Превышения лимита активной мощности;
- Программирование параметров прибора;
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- Возникновение события в журнале напряжений;
- Отклонение напряжения на 10%;
- Положительное отклонение напряжения на 20%;
- Неверное чередование фаз;

16. Коды вариантов исполнения
"12280320": "НАРТИС-300.131",

"12280321": "НАРТИС-300.131RA",

"12280322": "НАРТИС-300.131R",

"12280323": "НАРТИС-300.131RI",

"12280324": "НАРТИС-300.131GA",

"12280325": "НАРТИС-300.131L",

"12280326": "НАРТИС-300.131RAL",

"12280327": "НАРТИС-300.131RL",

"12280328": "НАРТИС-300.131RIL",

"12280329": "НАРТИС-300.131GAL",

"12280330": "НАРТИС-300.153",

"12280331": "НАРТИС-300.153RA",

"12280332": "НАРТИС-300.153R",

"12280333": "НАРТИС-300.153RI",

"12280334": "НАРТИС-300.153GA",

"12280335": "НАРТИС-300.253E",

"12280336": "НАРТИС-300.253RAE",

"12280337": "НАРТИС-300.253RE",

"12280338": "НАРТИС-300.253RIE",

"12280339": "НАРТИС-300.253GAE",
11:12

"12280576": "НАРТИС 101.121S",

"12280577": "НАРТИС 100.121R",

"12280578": "НАРТИС 100.131SR",

"12280579": "НАРТИС 100.121RI",

"12280580": "НАРТИС 100.131SRI",
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"12280581": "НАРТИС 100.131GA",

"12280582": "НАРТИС 100.131SGA",

"12280583": "НАРТИС 100.131SL",

"12280584": "НАРТИС 100.121RL",

"12280585": "НАРТИС 100.131SRL",

"12280586": "НАРТИС 100.121RIL",

"12280587": "НАРТИС 100.131SRIL",

"12280588": "НАРТИС 100.131GAL",

"12280589": "НАРТИС 100.131SGAL",
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