
Протокол обмена между персональным компьютером и 
регулятором потребления тепловой энергии МР-01 

                             
  

            В версии «3.7.0» и выше программного обеспечения регулятора МР-01 были 
добавлены команды обмена с прибором и исправлены некоторые ошибки. Текст ниже 
касается этой доработанной версии. 
  
  

Введение. 
  

Обмен информацией между персональным компьютером и регулятором  потребления 
тепловой энергии МР-01 осуществляется по интерфейсу RS-485. 

При работе с протоколом необходимо руководствоваться следующими документами: 
- Паспорт ТЭРМ 05.00.000 ПС, 
- Инструкция по программированию ТЭРМ 05.00.000 И1. 
            Для уяснения протокола была разработана демонстрационная программа МР-01. 
Программа работает в среде Microsoft Windows .NET Framework 2.0. Если у вас уже 
установлена .NET Framework 2.0, то достаточно скопировать файлы программы в любую 
папку и запустить на выполнение. Среда Microsoft Windows .NET Framework 2.0 бесплатна и 
предустановленна в некоторые Windows. Её инсталятор можно найти на сайте Microsoft. 
Размер около 24 Мбайт. В случае затруднений обратитесь к разработчику. 
  

 
             
            Для связи с прибором необходимо  использовать оборудование интерфейса RS-485. 
Выберите необходимый порт на вкладке COM. Если вы используете нуль-модемный кабель, 
разрешите использование  DTR и RTS. 
            Введите четырехзначный номер прибора в текстовое поле. 
  
 



  
  

Получение текущих параметров. 
  
            Получение текущих значений можно выполнить по команде 27(0x1B).  Команда не 
прерывает нормальной работы прибора. Запрос состоит из кода команды и четырех байт 
номера прибора. Прибор должен ответить не позднее 1сек. Ответ состоит из 20-ти байт 
информации о состоянии прибора. Если прибор занят, то может не ответить. В этом случае 
запрос нужно повторить. 

Все данные, кроме кодов команд, передаются и принимаются в формате: 
каждый байт двумя тетрадами (старшая, потом младшая). Значения равны «истинное 
значение» + 30hex. 
            Для считывания текущих значений нажмите кнопку запуска чтения. Запросы 27 будут 
производится с установленным интервалом. 
  

 
  
            На темном фоне отображается информация об обмене. Знаками “>>>” обозначен 

запрос от компьютера к прибору, знаками “<<<” – ответ. 
            Переключившись на вкладку «ТЕКУЩИЕ» можно увидеть расшифровку ответа. 
  



 
  
            20 байт ответа - это 10 байт реальной информации (отбрасываем 0x30 и собираем 

попарно,  старшая тетрада первая).  
            Первые 8 байт – прямая запись температур термометров в двоичной форме со знаком в 

старшем бите. Если значение равно 0xFE – термометр не подключен. 
            Девятый байт – информация о состоянии контуров (электроприводов) и насосов. 
Информация распределена по битам. Младший бит имеет номер 0, старший номер 7. 
            Биты 1-0 – состояние контура 1: 
                        01 – включение вверх, 
                        10 – включение вниз, 
                        11 – выключено, 
                        00 – ошибка ( недопустимое сочетание). 
            Биты 3-2 – состояние контура 2. 
            Биты 5-4 – состояние контура 3. 
            Бит 6 – состояние насоса 1: 
                        0 – включен, 
                        1 – выключен. 
            Бит 7 – состояние насоса 2. 
            Последний байт – контрольная сумма. Его значение равно байтовому остатку 
суммирования первых девяти байт. 
  
 



  
Получение настроек прибора. 

  
            Для получения настроек прибора МР-01 необходимо нажать соответствующую 
кнопку. Значение вкладки автоматически сменится на «НАСТРОЙКИ». 
  

 
  

Внизу появится информация о прогрессе чтения настроек прибора. 
  
            Процедура чтения настроек упростилась. Не требуется дожидаться освобождения 
прибора. Программа посылает запрос 28 (0x1C) + номер прибора. Если запрос дошел, 
прибор подтверждает 26 (0x1A) не позднее 1 сек. При подтверждении прибор прерывает 
работу и ждет дополнительных команд. На индикаторе отображается “RS485”. 

Затем запрос уточняется: посылается команда 20 07 (0x14 0x07) – команда чтения  
информации из энергонезависимой памяти.  Область этой памяти по адресам 0x1F00 – 0x1FFF
принадлежит настройкам прибора. Программа считывает 256 байт энергонезависимой 
памяти. Протокол чтения следующий. 
  
            14 07 – запрос чтения, 
            1A     - подтверждние, команда принята, 
            31 3F 30 30 – запрашивается адрес 0x1F00, 
            31 34 1A  - значение по этому адресу 0x14 с подтверждением 
  
            Далее запросы повторяются с любыми другими адресами. После приема необходимо 
вернуть прибор в рабочий режим – команда 20 00 (0x14 0x00). 
 



  
            Карта памяти настроек прибора выглядит следующим образом: 

0x1F00 – начальный адрес. 
0x1F10 – настройки 1-го контура. 
0x1F40 – настройки 2-го контура. 
0x1F70 – настройки 3-го контура. 
Значения байт для каждого из контуров: 
            смещение 0x00 – тип контура, 
                        значения:       0x00 -  отключен, 
                                               0x20 -  ТГ (температурный график), 
                                               0x40 - ТП (поддержание температуры помещения), 
                                               0x80 – ГВС, 
                        другие  значения – ошибка. 
            смещение 0x01 – темп опроса в минутах; 
            смещение 0x02 – Купр, сек./градус; 
            смещение 0x06 – Кдиф, сек./градус; 
            смещение 0x07 – Тлюфт, сек; 
            смещение 0x08 – tнорм, град С; 
            смещение 0x09 – tпон, град С; 
            смещение 0x10 – tдоп, град С; 
            смещение 0x0A – номер управляющего термометра; 
            смещение 0x0B – номер опорного термометра; 
            смещение 0x0C – номер контрольного термометра; 
            смещение 0x0D – номер аварийного термометра; 

            0x1FA0 – режим первого насоса; 
                                   значения:       0x00 – выключен, 
                                                           0x08 – ДВР, 
                                                           0x10 – ТР, 
                                                           0x20 – ДВ, 
                                                           0x40 – ПР, 
                                                           0x80 – ВКЛ, 

                        другие  значения – ошибка. 
            0x1FB0 – режим второго насоса; 
            0x1FF8-1FF9 - номер прибора, старшая цифра первая. 
            0x1FFF – две цифры версии программного обеспечения. 
  
 



  
Получение архивных значений. 

  
            Для получения архива необходимо нажать соответствующую кнопку. Произойдет 
переключение на вкладку «АРХИВ».  
  
            Архив расположен в энергонезависимой памяти по адресам 0x0000 … 0x0A7F. Каждая 
запись архива состоит из 16 байт. Всего в кольце 168 записей. Номер последней записи 
находится по адресу 0x1FF3. По номеру можно получить адрес умножив номер на 16. 
Устанавливается режим программирования: команда 0x1С + номер. На индикаторе прибора 
возникает надпись «RS485». Считывается номер последней записи. Затем читаются записи 
архива с уменьшением номера записи и переходом из 0x0000 в 0x0A70.  Для чтения 
используется новая команда – 20 09 (0x14 0x09). В конце – переход в рабочий режим (0x14 
0x00). Такая команда также используется при ошибке. 
  

 
  
            В принципе чтение по 16 байт происходит быстрее и желательно во всех случаях 
чтения энергонезависимой памяти пользоваться этой командой. Ответ состоит из 35 байт. 
32 байта содержат 16 байт информации, 33 и 34  - байт контрольной суммы ( байтовый 
остаток от сложения первых 16 ), 35-й – традиционный ответ 0x1A. 
  



 
             
  

Шестнадцатибайтная архивная запись представляет следующее: 
  
0          - день, BCD формат 
1          - месяц, BCD формат 
2          - час, BCD формат 
3          - температура заданная для 1-го контура (Тздн = Тнорм или Тпонижен) 
4          - температура заданная для 2-го контура,  двоичный формат 
5          - температура заданная для 3-го контура 
6          - показание 1-го термометра (0xFE если не подключен), 
7          - показание 2-го термометра, двоичный формат 
8          - показание 3-го термометра, 
9          - показание 4-го термометра, 
10        - показание 5-го термометра, 
11        - показание 6-го термометра, 
12        - показание 7-го термометра, 
13        - показание 8-го термометра, 
14        - 0xFF, резерв, 
15        - 0xFF, резерв. 
  

Программа также позволяет сохранять считанные значения в отдельный файл  для 
каждого прибора. Также можно «набить» лист Excel, если  существует файл шаблона. Для 
формирования листа Excel необходимо иметь установленную программу Microsoft Excel, 
файл шаблона в той же папке, где запускается программа, и прочитать настройки и архив 
прибора. В случае ошибки (например, отсутствует шаблон) Framework может выбросить окно 
ошибки. Не всегда нужно выходить из программы (Quit), иногда можно продолжить работу 
(Continue). 

  

 


