
 

  

ИТ-решения 

Модем М1 предназначен для организации 

каналов связи с удалёнными объектами по 

каналам 3G, GPRS, решения задач по 

контролю состояния важных параметров на 

промышленных, производственных и других 

объектах. 

 

Надежность соединения обеспечивают 

встроенный микроконтроллер и 

промышленный модем. Основное 

применение М1 находит в качестве УСПД в 

системах АСКУЭ.  

 

В поставку включено бесплатное ПО «Сервер 

соединений», обеспечивающее организацию 

каналов связи, если нет возможности 

получить статический «белый» IP-адрес. 

 

М1  имеет модульное исполнение и состоит 

из системной платы и модулей связи, 

определяющих тип канала связи. 

 

МОД УЛ Ь Н О СТ Ь  

Модули связи 

(коммуникационные):  2G, 

3G, опционально 4G, NBIOT. 

 

Пр о м ышл е нн ые  

ста нд а р т ы  

Диапазон рабочих 

температур от - 40°С до 

+70°С; относительная 

влажность воздуха (при +25 

°С без конденсации влаги) не 

более 80%. 

 

ПО Модема М1  

Бесплатное ПО 

Конфигуратора и Сервер 

соединений.  Поддержка 

HTTPS, DNS, MQTT, JSON, 

NTP. 

 

Сертификация  

М1 внесено в 

государственный реестр как 

средство измерения. 

 

 

Конструкция М1 обеспечивает простую и 

быструю установку модема на DIN рейку. 

 

Работа М1 предусмотрена как от 24В 

постоянного, так и от 220В переменного тока. 

Внешняя антенна включена в комплект 

поставки. 

 

Промышленный модем  М1 (2G\3G)  

Передача данных в "прозрачном" 

режиме по каналам 3G/GPRS 

 

Полноценная поддержка LwIP и TLS 

шифрования 

  

Скорость приема\передачи: 7.2\5.5  

Мбит/с 

  

Поддержка резервных каналов связи  

 

Встроенный микроконтроллер 

управления STM серия L4  

 

Встроенный блок питания 220 Вольт, с 

поддержкой диапазона напряжений 

220\24В 

  

Выходное напряжение 5 или 12 Вольт 

для подключения внешнего 

оборудования 

  

Интерфейсы RS485 или RS232  

Функциональность: 
 



 

НАД ЕЖ Н О С ТЬ  

Средний срок службы - не 

менее - 10 лет. 

Средняя наработка на отказ 

 не менее – 100 000ч. 

Поддержка сторожевого 

таймера 

 

К ОН ТР О ЛЬ П И ТА Н И Я  

Встроенный аккумулятор 

позволяет фиксировать дату 

и время отключения 

электропитания.  

 

ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  

На базе модема М1 

разработаны типовые 

проекты и схемы 

подключения для решения 

различных задач: АСКУЭ 

системы, счетчики 

электричества, газовые 

корректора, система 

автоматизации на базе 

modbus протокола.  

 

Режимы работы: Клиент, Сервер, Сервер 

Соединений; 

 

Питание: 9…36В DC ,  90...250В AС; 

 

Интерфейсы: RS 485 или RS 232; 

 

Выходное напряжение 5\12В для подключения 

внешнего оборудования; не более 8 Вт; 

 

Объем буфера до 256 Мбит; 

 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 100х18х37 (без 

антенны), вес 120г. 

БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  

* По запросу клиента модули связи могут быть заменены на LTE или NB-IoT стандарт, сроки поставки 

определяются отдельные.  

Допол н итель ны е воз мож н ос ти:   
 

Независимые гальванически-

развязанные дискретные входы;  

 

Встроенный аккумулятор, 

обеспечивающий 30мин автономной 

работы, опционально возможно 

увеличение емкости АКБ;  

 

Поддержка двух SIM карт или Sim 

чипов; 

 

Внешняя GSM/GPRS антенна (разъем 

SMA) для улучшения приёма сигнала;  

 

Локальная конфигурация и удаленная 

настройка терминала с помощью: SMS 

или ПО Конфигуратор. 

Технические характеристики  

М1 спроектирован на базе  МК STM32L4 и модуля Quectel UG95   

• STM32L4 - это энергоэффективная серия 

высокопроизводительных микроконтроллеров; 

• UG95 - это высоко экономичный UMTS/HSPA модуль со 

скоростью передачи данных 7.2 Мбит на отправку 

данных и 5,76 Мбит на приём данных; 

• Встроенная память 16…256 Мбит обеспечивает 

большой объем буфера данных  

• Поддержка SIM-чипов по стандарту ETSI TS 102.671 

расширяет срок службы до 13 лет и исключает счетчик 

перерегистраций в сети; 

• Встроенный блок АС\ДС обеспечивает различные 

схемы питания для подключения ПУ.  


