
ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЁННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Номер абонента 00000/0000 Тип SA-94/2

за период c  09.03.2022   по   18.03.2022

 
Адрес   
Ду1 = 10
Ду2 = 10

G1наим =
G2наим =

0,025
0,025

G1наиб =
G2наиб =

2,5
2,5

Конфигурация  201 - K0
Номер 029010

Дата Количество 
тепловой 
энергии
Q, Гкал

Расход теплоносителя,
М, тонн

Под. труб.
M1

Обр. труб.
M2

Температура 
теплоносителя,t°С

t под. t обр.

764321

Время 
нар-ки, 

T нараб, 
час

10

Разность
M1-M2

5

Давление,
МПа

Р под. Р обр.

8 9

 09.03.2022 0  0,000  0,000  63,1  53,2  0,000  -0,00  0,00  0,00  
 10.03.2022 0,437  42,978  42,845  63,5  53,5  24,000  +0,13  0,00  0,00  
 11.03.2022 0,436  43,123  43,040  63,6  53,6  24,000  +0,08  0,00  0,00  
 12.03.2022 0,413  41,510  41,454  62,8  53,0  24,000  +0,06  0,00  0,00  
 13.03.2022 0,417  41,138  41,074  63,3  53,3  24,000  +0,06  0,00  0,00  
 14.03.2022 0,420  41,405  41,322  63,3  53,3  24,000  +0,08  0,00  0,00  
 15.03.2022 0,417  41,359  41,254  62,6  52,7  24,000  +0,11  0,00  0,00  
 Итого 2,54  251,5  251,0  63,2  53,2  144,000  +0,52  0,00  0,00  
 16.03.2022 0,415  40,930  40,810  62,2  52,2  24,000  +0,12  0,00  0,00  
 17.03.2022 0,423  40,096  40,031  63,2  52,8  24,000  +0,07  0,00  0,00  
 18.03.2022 0,443  42,097  42,027  63,9  53,5  24,000  +0,07  0,00  0,00  
 Итого 1,28  123,1  122,9  63,1  52,9  72,000  +0,26  0,00  0,00  
 Итого 3,82  374,6  373,9  63,2  53,1  216,000  +0,8  0,00  0,00  

Разность показаний на трубопроводах абонента dM=M1-M2, т; +0,8/-0,0 dT=T1-T2, град, 10,1  

Время работы теплосистемы, час Тотч.пер=
240 =

Tнараб+
216,000

Tmin+
0,000

Tmax+
0,000

Tош
24,000

Tdt+
0,0  

Количество потреблённого
тепла, Гкал

Q=

 

Q     +
т/с

0,000

Q        +
Gmin

 

Q         +
Gmax

 

Q      +Tош
 

Q     +т/в
 

Q ут
 

Показания интеграторов На 24-00
08.03.2022

На 24-00
18.03.2022

Результат за период На 16-55
04.04.2022

  Количество тепловой энергии, Гкал ---- 327,25 ---- 334,59

  Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, т ---- 1558,6 ---- 2762,6"

  Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т ---- 94,9 ---- 1130,7"

  Время наработки, Тнараб, час ---- 24580,746 ---- 24981,662

  Время неработы Тнер=Тmax+Тmin+Tdt+Tош, час ---- ---- 24,000 ----

  Расход на подпиточном трубопроводе

Подписи  
потребителя _______________________________

Подписи 
поставщика __________________________________

" -Значение в кубометрах
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